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Dujinis Šildytuvas DSK
Kondnsacinis Ultracondens®

Dujiniai Šildytuvas DSX
Aukšto Efektyvumo

Dujinis Šildytuvas GS+
Kondensacinis

Dujiniai Radiatoriai Konvektoriai SP / Eco SC

Dujinė Durų Oro Užuolaida YACH
Horizontali

Dujinė Durų Oro Užuolaida YACV
Vertikali

Aplinkos Oro Durų Užuolaida YACA
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ErP 
Energy related Product 
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Uždaro Degimo Dujinis Šildytuvas ATLX

		  Dujinis Tiesioginio Degimo Šildytuvas GPV
Stacionari arba mobili versija

Tiesioginio Degimo Dujinis Šildytuvas RTG

Uždaro Degimo Dujinis Šildytuvas ATLM

Dujiniai Spinduliniai Vamzdiniai Šildytuvai 
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Oro Maišytuvas Destrifikatorius SDS

Kompaktiškas Dujinė Katilinė Šilumos Gamybai		
MCHRT

Vandeniniai Oro Šildytuvai Kaloriferiai VEX

Dujiniai Šildytuvai Karšto Vandens Ruošimui BFC

Dujinis šildymo / vėdinimo įrenginys 
ROOFTOP AHU 

ŠVOK įrenginys su šilumos sirbliu  
ROOFTOP ULTI+
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ALETRA Dujinis Oro Šildytuvas - DSK serijos  yra Ultracondens® 
kondensacinis dujinis šildytuvas, pasižymintis geriausiais 
efektyvumo rodikliais rinkoje. Dėka aukšto 104% efektyvumo 
dirbant  maksimaliu šildymo galingumu, bei mažo NOx išmetimo, 
DSK atitinka naująją ERP2021, kas leidžia vartotojui ženkliai 
taupyti energijos kaštus šildymui ir užtikrinti komfortą šildomuose 
pastatuose.

Naujos kartos Ultracondens® dujinis šildytuvas 
su atmosferiniu degikliu ir kondensaciniu šilumokaičiu

TAIKYMO SRITYS

DSKDSK

		  Pramonė	 	 	        Prekybos centrai	

		
	 	 Sporto salės	 	 	        Sandėliai	
	

	 	 Dirbtuvės	 	 	        Šiltnamiai
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DSK dujinis kondensacinis šildytuvas veikia naudojant gamtines dujas 
(G20) ar propano dujas (G31). Seriją sudaro 5 modeliai nuo 26 iki 80 kW  
su ašinio ventiliatoriaus versija DSKH skirta tiesioginiam horizontaliam oro 
išpūtimui. 

Gaminio privalumai Nauda vartotojui

104% efektyvumas prie maksimalaus 
galingumo Geriausias rezultatas rinkoje

Moduliuojamas dujų vožtuvas
(100% - 55%) Tolygus šilto oro išpūtimas

Tvirtas vamzdinis šilumokaitis Patikimas ir ilgaamžis įrenginys 

Pilotinis valdymo blokas su ekranu Patogi kontrolės sistema

Automatinė apsaugos sistema Saugus naudojimui su techninės 
priežiūros pagalba 

Plastikinis degimo produktų išmetimo 
kaminas Ekonomiškas ir lengvai montuojamas

Ilgaamžis kondensacinis 
šilumokaitis

Aašinis ventiliatorius

Pilotinis valdymo 
blokas

Moduliuojamas dujų 
degiklis

Ašinis ventiliatorius

Atmosferinis dujų degiklis

Pilotinis valdymo blokas

Grotelės

Vamzdinis šilumokaitis

Kondensacijos šilumokaitis
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Kondensacinis Dujinis Oro Šildytuvas KaloriferisKondensacinis Dujinis Oro Šildytuvas Kaloriferis
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Modeliai DSK25H DSK35H DSK45H DSK60H DSK80H

A (mm) 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060

B* (mm) 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110

C (mm) 495 545 560 710 912

Dujos (mm) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Degimo produktai (mm) 80 80 80 80 80

Oras degimui (mm) 80 80 80 80 80

Svoris (kg) 105 115 140 180 225

Dūmtraukio pajungimas 

7

Koncentrinis kaminas per stogą C32

8

Kaminas per stogą B22

9

Matmenys

Techniniai duomenys

* Nuo dujinio šildytuvo priekinės iki galinės pusės

B

C

A

DSKHDSKH

Modeliai DSK25H DSK35H DSK45H DSK60H DSK80H

Paduodama galia LCV (kW) 26 36 46 61 79

Atiduodama galia, maks. (kW) 27 38 48 64 82
Efektyvumas (%),
kai maksimali galia 104 104 104 104 103

Atiduodama galia, min. (kW) 15 19 27 36 47
Efektyvumas (%),
kai minimali galia 107 107 107 107 106
Gamtinių dujų G20
sunaudojimas (m3/h) 2.50 3.47 4.41 5.82 7.60
Propano dujų G31,
sunaudojimas (kg/h) 2.05 2.84 3.61 4.77 6.23
Oro srautas, kai T 15°C 
(m3/h) 3 320 5 000 5 400 7 200 7 800

Sezoninis efektyvumas (ns,h) didesnis nei 88% - NOx žemesnis nei 70 mg/kWh

Koncentrinis kaminas per sieną C12
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Kondensacinis Dujinis Oro Šildytuvas KaloriferisKondensacinis Dujinis Oro Šildytuvas Kaloriferis
Kainos

Modeliai DSK25H DSK35H DSK45H DSK60H DSK80H
Kondensacinis dujinis šildytuvas
su ašiniu ventiliatoriumi

3 604 €
DSK25H

3 975 €
DSK35H

4 399 €
DSK45H

5 141 €
DSK60H

5 989 €
DSK80H

Du
jų 

jun
gt

is

Rinkinys gamtinėms dujoms
20 ar 25 mBar

78 € 
KGN20

Rinkinys gamtinėms dujoms 300 mBar 167 € 
KDGN55

Rinkinys propano dujoms 1,5 Bar 183 €
KDP55

Lanksti dujų jungtis 86 €
FLEXIND3/4

Tvi
rtin

im
as

Laikiliai tvirtinimui prie sienos 191 €
COARX

Konsolė tvirtinimui prie sienos 212 €
CORARX -

Konsolės priedas kreipiančiajam tvirtinimui 78 €
KIPN -

Dū
mt

ra
uk

is

Koncentrinis kaminas per sieną C12 217 €
KC1280ARX

*** €
KC12100ARX

Koncentrinis kaminas per stogą C32 360 €
KC3280ARX

*** €
KC32100ARX

Kaminas per stogą B22 Consult us Consult us

Vamzdis 1 m 43 €
LE80100R

** €
LE100100R

Vamzdis 0,5 m 38 €
LE80050R

** €
LE100050R

Alkūnė  45° 28 €
CE8045R

** €
CE10045R

Alkūnė 90° 30 €
CE8090R

** €
CE10090R

Koncentrinis vamzdis 1 m 122 €
LC80100R

** €
LC100100R

Koncentrinis vamzdis 0,5 m 87 €
LC80050R

** €
LC100050R

Koncentrinė alkūnė 45° 85 €
CC8045R

** €
CC10045R

Koncentrinė alkūnė 90° 113 €
CC8090R

** €
CC10090R

Re
gu

lia
vim

as

Išjungiklis 73 €
BSAT4P

Termostatas + nuotolinis perkrovimas 112 €
TFP1-ET85P2

Laikmačio termostatas + nuotolinis perkro-
vimas

368 €
TFP2TS (FRANCAIS) | TFP2TSE (ENGLISH)

Laikmačio termostatas su išoriniu jutikliu + 
nuotolinis perkrovimas

425 €
TFP3TS (FRANCAIS) | TFP3TSE (ENGLISH)
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ALETRA Dujinis Oro Šildytuvas - DSX serijos yra efektyvus 
nekondensacinis dujinis šildytuvas, atitinkantis ERP2021 reikalavimus. 
Dėka aukšto efektyvumo iki 95% bei mažo NOx išmetimo, DSX 
dujų šildytuvas leidžia vartotojui ženkliai taupyti energijos kaštus 
be kondensacijos ir užtikrinti komfortą šildomuose pastatuose.

Naujos kartos aukšto efektyvumo
dujinis oro šildytuvas  

Ekonomiškas sprendimas vartotojui

DSXDSX

TAIKYMO SRITYS

		  Pramonė	 	 	        Prekybos centrai	

		
	 	 Sporto salės	 	 	        Sandėliai	
	

	 	 Dirbtuvės	 	 	        Šiltnamiai
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DSX dujinis šildytuvas veikia naudojant gamtines dujas (G20) ar propano 
dujas (G31). Seriją sudaro 5 modeliai nuo 26 iki 80 kW ir trys versijos: 3 
versijos, tokios kaip ašinė ir vertikali, skirtos tiesioginiam pūtimui (DSXH, 
DSXV) bei išcentrinė, skirta pūtimui per ortakius (DSXC). 

Ilgaamžis vamzdinis 
šilumokaitis

Ašinis ventiliatorius

Pilotinis valdymo 
blokas

4

1

3
2

5

Moduliuojamas dujų 
degiklis

Ašinis ventiliatorius

Atmosferinis dujų degiklis

Pilotinis valdymo blokas

Grotelės

Vamzdinis šilumokaitis

1

3

2

5

4

Gaminio privalumai Nauda vartotojui

Aukštas efwektyvumas iki 95% Alternatyva kondensaciniam šildytuvui

Moduliuojamas dujų vožtuvas
(100% - 55%) Tolygus šilto oro išpūtimas

Tvirtas vamzdinis šilumokaitis Patikimas ir ilgaamžis įrenginys 

Pilotinis valdymo blokas su ekranu Patogi kontrolės sistema

Automatinė apsaugos sistema Saugus naudojimui su techninės 
priežiūros pagalba 

Nekondensacinis šildytuvas Paprastesnis montavomas ir priežiūra

Dujinis Oro Šildytuvas KaloriferisDujinis Oro Šildytuvas Kaloriferis
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Modeliai DSX25H DSX35H DSX45H DSX60H DSX80H

A (mm) 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060

B* (mm) 800 800 875 875 875

C (mm) 495 545 600 710 912

Dujos (mm) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Degimo produktai (mm) 80 80 80 80 80

Oras degimui (mm) 80 80 80 80 80

Svoris (kg) 82 92 115 152 195

Dūmtraukio pajungimas 

7

8 9

* Nuo dujinio šildytuvo priekinės iki galinės pusės

B

C

A

DSXHDSXH

Matmenys

Techniniai duomenys

Koncentrinis kaminas per stogą C32 Kaminas per stogą B22Koncentrinis kaminas per sieną C12

Modeliai DSX25H DSX35H DSX45H DSX60H DSX80H

Paduodama galia LCV (kW) 26 36 46 61 80

Atiduodama galia, maks. (kW) 24 34 43 56 73
Efektyvumas (%),
kai maksimali galia 92 92 92 92 92

Atiduodama galia, min. (kW) 14 19 24 32 42
Efektyvumas (%),
kai minimali galia 95 95 95 95 95
Gamtinių dujų G20
sunaudojimas (m3/h) 2.50 3.47 4.41 5.82 7.60
Propano dujų G31,
sunaudojimas (kg/h) 2.05 2.84 3.61 4.77 6.23
Oro srautas, kai T 15°C 
(m3/h) 3 580 4 250 5 800 7 700 10 000

Sezoninis efektyvumas (ns,h) didesnis nei 78% - NOx žemesnis nei 70 mg/kWh
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Modeliai DSX25H DSX35H DSX45H DSX60H DSX80H

A (mm) 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060

B* (mm) 800 800 875 875 875

C (mm) 495 545 600 710 912

Dujos (mm) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Degimo produktai (mm) 80 80 80 80 80

Oras degimui (mm) 80 80 80 80 80

Svoris (kg) 82 92 115 152 195

Dujinis Oro Šildytuvas su Dujinis Oro Šildytuvas su 
Ašiniu VentiliatoriumiAšiniu Ventiliatoriumi

Kainos

3

1

4

2

10

11

Modeliai DSX25H DSX35H DSX45H DSX60H DSX80H
Dujinis šildytuvas
su ašiniu ventiliatoriumi

2 968 €
DSX25H

3 286 €
DSX35H

3 710 €
DSX45H

4 399 €
DSX60H

5 247 €
DSX80H

Du
jų 

jun
gt

is

Rinkinys gamtinėms dujoms
20 ar 25 mBar

78 € 
KGN20

Rinkinys gamtinėms dujoms 300 mBar 167 € 
KDGN55

Rinkinys propano dujoms 1,5 Bar 183 €
KDP55

Lanksti dujų jungtis 86 €
FLEXIND3/4

Tvi
rtin

im
as

Laikiliai tvirtinimui prie sienos 191 €
COATX

Konsolė tvirtinimui prie sienos 212 €
CORATX -

Konsolės priedas kreipiančiajam tvirtinimui 78 €
KIPN -

Dū
mt

ra
uk

is

Koncentrinis kaminas per sieną C12 196 €
KC1280ATX

xxx €
KC12100ATX

Koncentrinis kaminas per stogą C32 313 €
KC3280ATX

xxx €
KC32100ATX

Kaminas per stogą B22 xxx €
KB2280ATX

xxx €
KB22100ATX

Vamzdis 1 m 47 €
LE80100

65 €
LE100100

Vamzdis 0,5 m 37 €
LE80050

50 €
LE100050

Alkūnė  45° 29 €
CE8045

40 €
CE10045

Alkūnė 90° 31 €
CE8090

45 €
CE10090

Koncentrinis vamzdis 1 m 125 €
LC80100

xxx €
LC100100

Koncentrinis vamzdis 0,5 m 102 €
LC80050

xxx €
LC100050

Koncentrinė alkūnė 45° 105 €
CC8045

xxx €
CC10045

Koncentrinė alkūnė 90° 102 €
CC8090

xxx €
CC10090

Re
gu

lia
vim

as

Išjungiklis 73 €
BSAT4P

Termostatas + nuotolinis perkrovimas 112 €
TFP1-ET85P2

Laikmačio termostatas + nuotolinis 
perkrovimas

368 €
TFP2TS (FRANCAIS) | TFP2TSE (ENGLISH)

Laikmačio termostatas su išoriniu jutikliu + 
nuotolinis perkrovimas

425 €
TFP3TS (FRANCAIS) | TFP3TSE (ENGLISH)
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C

B

A

7 8

DSXVDSXV

Modelis DSX25V DSX35V DSX45V DSX60V DSX80V

A (mm) 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060

B* (mm) 800 800 875 875 875

C (mm) 495 545 600 710 912

Dujos (mm) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Degimo produktai (mm) 80 80 80 80 80

Oras degimui (mm) 80 80 80 80 80

Svoris (kg) 82 92 115 152 195

* Nuo dujinio šildytuvo priekinės iki galinės pusės

Matmenys

Techniniai duomenys

Dūmtraukio pajungimas 

Koncentrinis kaminas per stogą C32 Kaminas per stogą B22

Modeliai DSX25V DSX35V DSX45V DSX60V DSX80V

Paduodama galia LCV (kW) 26 36 46 61 80

Atiduodama galia, maks. (kW) 24 34 43 56 73
Efektyvumas (%),
kai maksimali galia 92 92 92 92 92

Atiduodama galia, min. (kW) 14 19 24 32 42
Efektyvumas (%),
kai minimali galia 95 95 95 95 95
Gamtinių dujų G20
sunaudojimas (m3/h) 2.50 3.47 4.41 5.82 7.60
Propano dujų G31,
sunaudojimas (kg/h) 2.05 2.84 3.61 4.77 6.23
Oro srautas, kai T 15°C 
(m3/h) 3 580 4 250 5 800 7 700 10 000

Sezoninis efektyvumas didesnis nei 78% - NOx žemesnis nei 70 mg/kWh
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3

1

4

2

9

10

Modeliai DSX25V DSX35V DSX45V DSX60V DSX80V
Vertikalus dujinis šildytuvas
su ašiniu ventiliatoriumi

3 116 €
DSX25V

3 456 €
DSX35V

3 901 €
DSX45V

4 611 €
DSX60V

5 501 €
DSX80V

Du
jų 

jun
gt

is

Rinkinys gamtinėms dujoms
20 ar 25 mBar

78 € 
KGN20

Rinkinys gamtinėms dujoms 300 mBar 167 € 
KDGN55

Rinkinys propano dujoms 1,5 Bar 183 €
KDP55

Lanksti dujų jungtis 86 €
FLEXIND3/4

Tvi
rti-

nim
as Vertikalaus montavimo laikikliai 148 €

COVATX -

Gr
oto

s

Sukurinis oro išpūtimo difuzorius 148 €
ROATX25V

170 €
ROATX35V

191 €
ROATX45V

212 €
ROATX60V

254 €
ROATX80V

Dū
mt

rau
kis

Koncentrinis kaminas per stogą C32 313 €
KC3280ATXV

xxx €
KC32100ATXV

Kaminas per stogą B22 xxx €
KB2280ATXV

xxx €
KB22100ATXV

Vamzdis 1 m 47 €
LE80100

65 €
LE100100

Vamzdis 0,5 m 37 €
LE80050

50 €
LE100050

Alkūnė  45° 29 €
CE8045

40 €
CE10045

Alkūnė 90° 31 €
CE8090

45 €
CE10090

Koncentrinis vamzdis 1 m 125 €
LC80100

xxx €
LC100100

Koncentrinis vamzdis 0,5 m 102 €
LC80050

xxx €
LC100050

Koncentrinė alkūnė 45° 105 €
CC8045

xxx €
CC10045

Koncentrinė alkūnė 90° 102 €
CC8090

xxx €
CC10090

Re
gu

lia
vim

as

Išjungiklis 73 €
BSAT4P

Termostatas + nuotolinis perkrovimas 112 €
TFP1-ET85P2

Laikmačio termostatas + nuotolinis 
perkrovimas

368 €
TFP2TS (FRANCAIS) | TFP2TSE (ENGLISH)

Laikmačio termostatas su išoriniu jutikliu + 
nuotolinis perkrovimas

425 €
TFP3TS (FRANCAIS) | TFP3TSE (ENGLISH)

11

Vertikalus Dujinis Oro Šildytuvas su Vertikalus Dujinis Oro Šildytuvas su 
Ašiniu VentiliatoriumiAšiniu Ventiliatoriumi
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Kainos

Modelis DSX25V DSX35V DSX45V DSX60V DSX80V

A (mm) 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060

B* (mm) 800 800 875 875 875

C (mm) 495 545 600 710 912

Dujos (mm) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Degimo produktai (mm) 80 80 80 80 80

Oras degimui (mm) 80 80 80 80 80

Svoris (kg) 82 92 115 152 195



1616 Aletra 2021

DSXCDSXC

Modeliai DSX35C DSX45C DSX60C DSX80C

A (mm) 1 060 1 060 1 060 1 060

B* (mm) 1 665 1 665 1 735 1 765

C (mm) 545 600 710 912

Dujos (mm) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Degimo produktai (mm) 80 80 80 100

Oras degimui (mm) 80 80 80 100

Svoris (kg) 145 200

6

7 8

B

C

A

Techniniai duomenys
Modeliai DSX35C DSX45C DSX60C DSX80C

Paduodama galia LCV (kW) 36 46 61 80

Atiduodama galia, maks. (kW) 34 43 56 73
Efektyvumas (%),
kai maksimali galia 92 92 92 92

Atiduodama galia, min. (kW) 19 24 32 42
Efektyvumas (%),
kai minimali galia 95 95 95 95
Gamtinių dujų G20
sunaudojimas (m3/h) 3.47 4.41 5.82 7.60
Propano dujų G31,
sunaudojimas (kg/h) 2.84 3.61 4.77 6.23
Oro srautas, kai T 15°C 
(m3/h) 4 250 5 250 7 000 9 000

Sezoninis efektyvumas didesnis nei 78% - NOx žemesnis nei 70 mg/kWh

Matmenys

* Nuo dujinio šildytuvo priekinės iki galinės pusės

Dūmtraukio pajungimas 

Koncentrinis kaminas per stogą C32 Kaminas per stogą B22Koncentrinis kaminas per sieną C12
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Dujinis Oro Šildytuvas su Dujinis Oro Šildytuvas su 
Išcentriniu VentiliatoriumiIšcentriniu Ventiliatoriumi

Modeliai DSX35C DSX45C DSX60C DSX80C

Dujinis šildytuvas su išcentriniu ventiliatoriumi 4 505 €
DSX35C

4 930 €
DSX45C

5 880 €
DSX60C

6 730 €
DSX80C

Du
jų 

jun
gt

is

Rinkinys gamtinėms dujoms
20 ar 25 mBar

78 € 
KGN20

Rinkinys gamtinėms dujoms 300 mBar 167 € 
KDGN55

Rinkinys propano dujoms 1,5 Bar 183 €
KDP55

Lanksti dujų jungtis 86 €
FLEXIND3/4

Pri
ed

ai Filtro dėžė + filtras 420 €
CFIATXE

420 €
CFIATXE

505 €
CFIATXI

505 €
CFIATXI

Daugiavėris vožtuvas (1 vienetas) 842 €
KRMATE

842 €
KRMATE

961 €
KRMATI

961 €
KRMATI

Dū
mt

ra
uk

is

Koncentrinis kaminas per sieną C12 196 €
KC1280ATX

XXX €
KC12100ATX

Koncentrinis kaminas per stogą C32 313 €
KC3280ATX

XXX €
KC32100ATX

Kaminas per stogą B22 xxx €
KB2280ATX

xxx €
KB22100ATX

Vamzdis 1 m 47 €
LE80100

65 €
LE100100

Vamzdis 0,5 m 37 €
LE80050

50 €
LE100050

Alkūnė  45° 29 €
CE8045

40 €
CE10045

Alkūnė 90° 31 €
CE8090

45 €
CE10090

Koncentrinis vamzdis 1 m 125 €
LC80100

XXX €
LC100100

Koncentrinis vamzdis 0,5 m 102 €
LC80050

XXX €
LC100050

Koncentrinė alkūnė 45° 105 €
CC8045

XXX €
CC10045

Koncentrinė alkūnė 90° 102 €
CC8090

XXX €
CC10090

Re
gu

lia
vim

as

Išjungiklis 73 €
BSAT4P

Termostatas + nuotolinis perkrovimas 112 €
TFP1-ET85P2

Laikmačio termostatas + nuotolinis 
perkrovimas

368 €
TFP2TS (FRANCAIS) | TFP2TSE (ENGLISH)

Laikmačio termostatas su išoriniu jutikliu + 
nuotolinis perkrovimas

425 €
TFP3TS (FRANCAIS) | TFP3TSE (ENGLISH)

1

7

2

8

3

9

4
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11

5

6

3

1

4

2

9

10

11

5

Kainos
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Modeliai TFP1-ET85P TFP2TSE* TFP3S

Vaizdas

Aprašymas Termostatas Programuojamas termostatas liečiamu 
ekranu

Programojamas termostatas
su nuotoliniu jutikliu

Taikymas Dujinis oro šildytuvas
Dujinė oro užuolaida Dujinis oro šildytuvas Dujinis oro šildytuvas

Nuotolinis Įjungimas / Išjungimas Taip Taip Taip

Degiklio perkrovimas Taip Taip Taip

Laikmačio nustatymas - Taip Taip

Defekto indikatoriaus lemputė - Taip Taip

Išorinis temperatūros jutiklis - - Taip

Centralizuota reguliavimo sistema

Dujiniuose oro šildytuvuose standartiškai yra įmontuotas valdymo blokas, leidžiantį perduoti termostato 
ir nuotolinio perkrovimo funkcijas per atskirą valdiklį. Šio tipo reguliatorius gali valdyti ir kontroliuoti kelis 
dujinius oro šildytuvus vienoje temperatūrinėje zonoje.

*Defekto indikatoriaus lemputė (pasirinktinai): Defekto indikatoriaus lemputės pajungimui pakeiskite kabelį 4*1.5 kabeliu 5*1.5, žr. techninį vadovą.

1

2

3

3

2

4
1

Termostatas
Jungiklis
Dujinis oro šildytuvas
Dujinė oro užuolaida

8

1
2
3
4

2

3

Elektros energija 

4

Elektros energija 

2 2

REGULIAVIMASREGULIAVIMAS  
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Dujiniams Oro Šildytuvams DSK, DSX / Oro Užuolaidoms YACDujiniams Oro Šildytuvams DSK, DSX / Oro Užuolaidoms YAC    

Dujinius oro šildytuvus galima individualiai reguliuoti termostatais TFP1, TFP2TSE, TFP3TS. Norint pajungti 
kito gamintojo termostatą, reikėtų naudoti valdymo įrenginį REG110.  

Modeliai TFP1-ET85P TFP2TSE* TFP3S REG110*

Vaizdas

Aprašymas Termostatas Programuojamas termostatas 
liečiamu ekranu

Programuojamas termostatas 
su nuotoliniu jutikliu Atskiras valdymo pultas

Taikymas Dujinis oro šildytuvas Dujinis oro šildytuvas Dujinis oro šildytuvas
Dujinė oro užuolaida Dujinis oro šildytuvas

Nuotolinis Įjungimas / 
Išjungimas Taip Taip Taip Taip

Degiklio perkrovimas Taip Taip Taip Taip

Defekto indikatoriaus lemputė - Taip Taip Taip

Laikmačio nustatymas - Taip Taip -

Išorinis temperatūros 
jutiklis - - Taip -

Individuali reguliavimo sistema

1

1

2

4

3
Termostatas
Jungiklis
Dujinis oro šildytuvas
Dujinė oro užuolaida

8

1
2
3
4

Elektros energija 

Elektros energija 
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GS+GS+

ALETRA Dujinis Kondensacinis Oro Šildytuvas GS+ serijos 
yra naujausias sprendimas, skirtas efektyviam komercinių ir 
pramoninių patalpų šildymui. Dėka kondensacinio moduliacinio 
degiklio ir naujos technologijos nerudyjančio plieno šilumokaičio, 
pasiekiamas didelis efektyvumas ir sutaupomi šiluminės energijos 
kaštai.

Aukšto efektyvumo (106%) šildytuvas 
su pažangia kondensacinio moduliacinio degiklio 

technologija 

		  Pramonė	 	 	       Prekybos centrai	

		
	 	 Sporto salės	 	 	       Sandėliai	
	

	 	 Dirbtuvės	 	 	        Šiltnamiai
								      

  TAIKYMO SRITYS

ErP 
Energy related Product 

2021 
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Dujinis Kondensacinis Šildytuvas veikia naudodamas gamtines dujas 
(G20) ar propan dujas (G31).  Seriją sudaro 9 modelliai, nuo 16 iki 166kW. 
Ši versija yra su ašiniu ventiliatoriumi skirtu tiesioginiam horizontaliam 
pūtimui patalpoje.

Gaminio privalumai Nauda vartotojui

Išankstinio sumaišymo dujinis 
degiklis, žemas NOx 
(mažiau nei 20 mg/kWh)

Naujausia technologija
Draugiškas aplinkai

Aukštas šiluminis efektyvumas 
Nuo 98 iki 108%

Efektyviausias rinkoje
Mažina energijos suvartojimą

Galios moduliavimas 
Nuo 30% iki 100%

Naudoja tik tiek energijos, kiek reikia mak-
simaliam taupymui.

Reguliuojamas oro srautas
Nuo 20% iki 100% 

Padeda išlaikyti pastovią pučiamo oro 
temperatūrą.

Modbus IP komunikacinė sis-
tema

Sumanus reguliaimas
Pajungimas prie visų galimų BMS

Atskiros degimo ir šildymo 
kameros

Visiškas saugumas : jokie degimo pro-
duktai nesimaišo su oro srautu

Greitas sušilimas 
Greičiau nei per 1 minutę Momentinis komfortas

Ilgas tarnavimo 
laikas

Nerūdyjančio 
plieno 

šilumokaitis 
bei degiklis

Bevielis 
reguliavimas

*pasirenkamas priedas

Draugiškas 
aplinkai

Žemas

NOx

Kondenscinis šilumokaitis

Ašinis ventiliatorius

Koncentrinis kaminas

1

3

2

Kondensato išleidimas4

Efektyvumas

106 %

Taupo energijos 
kaštus

Dujinis Kondenscinis Oro Šildytuvas KaloriferisDujinis Kondenscinis Oro Šildytuvas Kaloriferis

12

4

3
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Matmenys 
Modeliai GS+ 15 GS+ 25 GS+ 35 GS+ 40 GS+ 60 GS+ 80 GS+ 100 GS+ 135 GS+ 150

Aukštis (mm) 410 410 810 810 810 810 810 1 000 1 000

Plotis (mm) 760 760 875 875 1 120 1 305 1 595 1 890 1 890

Gylis (mm) 790 790 969 969 969 969 979 1 180 1 180

Ø Dujoms 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1"

Ø Dūmams (mm) 80 80 80 80 100 100 100 130 130

Ø Orui (mm) 80 80 80 80 100 100 100 130 130

Svoris (kg) 50 56 95 95 111 136 155 228 230

1

GS+GS+
Modeliai GS+ 15 GS+ 25 GS+ 35 GS+ 40 GS+ 60 GS+ 80 GS+ 100 GS+ 135 GS+ 150

Maksimali šiluminė galia (kW) 16.1 27.2 38.8 44.4 66.7 88.9 110.6 149.9 166.7

Minimali šiluminė galia (kW) 4.6 6.8 9.6 9.6 13.9 24.5 10.8 21.1 36.6

Efektyvumas (%) 95-106% 95-106% 95-106% 95-106% 95-106% 95-106% 95-106% 95-106% 95-106%

Gamtinių dujų G20 maksimalus
sunaudojimas (m3/h) 1.56 2.61 3.65 4.18 6.22 8.16 10.3 14.05 15.3

Propano dujų G31 maksimalus
sunaudojimas (kg/h) 1.13 1.91 2.68 3.17 4.72 6.22 7.76 10.51 11.69

Oro srautas kai T 15°C (m3/h)
Modelis su AC ventiliatoriumi 1 410 2 190 5 000 5 000 5 300 9 000 9 800 16 300 16 300

Oro srautas kai T 15°C (m3/h)
Modeli su moduliujamu 
EC ventiliatoriumi

850-1730 1090-2470 1350-3900 1350-3900 2700-5500 4500-8800 5400-9400 7350-14500 7350-16300

Techniniai duomenys

Dūmtakio pajungimai  
Modeliai 35 - 150

Modeliai 15 - 25
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Kainos
Modelai GS+ 15 GS+ 25 GS+ 35 GS+ 40 GS+ 60 GS+ 80 GS+ 100 GS+ 135 GS+ 150

Kondensacinis oro šildytuvas su AC ventiliatoriumi 3 104 € 3 280 € 4 625 € 4 625 € 5 749 € 6 927 € 7 897 € 9 470 € 11 164 €

Kondensacinis oro šildytuvas su EC ventiliatoriumi 3 390 € 3 580 € 4 800 € 4 800 € 6 100 € 7 590 € 8 795 € 11 500 € 13 632 €

Sp
alv

a

GS+ dažymas pasirinkta spalva *** 255 € 255 € 255 € 255 € 255 € 255 € 255 € 255 € 255 €

Tv
ir- Laikikliai montavimui prie sienos 206 € 206 € 241 € 241 € 241 € 241 € 241 € 347 € 347 €

Dū
m

ta
kis

Koncentrinis kaminas per stogą C33 181 € 181 € 181 € 181 € 363 € 363 € 363 € 741 € 741 €

Koncentrinis kaminas per sieną C13 145 € 145 € 145 € 145 € 234 € 234 € 234 € 386 € 386 €

Prailginimo vamzdis 1 m, 2vnt. 96 € 96 € 96 € 96 € 145 € 145 € 145 € 224 € 224 €

Prailginimo vamzdis 0,5 m, 2vnt. 58 € 58 € 58 € 58 € 84 € 84 € 84 € 161 € 161 €

Alkūnės 45°, 2vnt. 94 € 94 € 94 € 94 € 90 € 90 € 90 € 224 € 224 €

Alkūnė 90°, 2vnt. 105 € 105 € 105 € 105 € 104 € 104 € 104 € 295 € 295 €

 Stogo sandarinimo gaubtas 33 € 33 € 33 € 33 € 35 € 35 € 35 € 51 € 51 €

Re
gu

lia
im

as

Termostatas Optitherm+
valdantis nuo 1 iki 8 prietaisų 295 €

Temperatūros daviklis 64 €

Valdiklis 0-10V Interface+ 
BMS Modbus 249 €

1

7

8

2

9

3

10

4

Dujinis Kondenscinis Oro Šildytuvas KaloriferisDujinis Kondenscinis Oro Šildytuvas Kaloriferis

6

1

4

5

1

2

3

4

5
6

7

108

88 8

*** GS+ pasirinktinai gali būti dažomas tik standartinėms RAL spalvoms: 3002 raudonos, 1028 geltonos, 6010 žalios, 7016 pilkos, 
8014 ruda, 9001 smėlio spalvos balta, 5009 mėlyna, 2009 oranžinė, 1019 smėlio spalvos
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ALETRA Dujinis Radiatorius Konvektorius - SP serijos yra modernaus dizaino ir tinka naudoti buitinių, 
pramoninių bei prekybinių patalpų viduje. Jame idiegtas aukšto efektyvumo degiklis su aliuminiu 
šilumokaičiu. Šios serijos modeliai yra pilnai automatizuoti ir gali būti valdomi programuojamu bevieliu 
termostatu.

Aukšto efektyvumo dujinis radiatorius
Efektyvumas iki 93 %

SPSP

		
	 Pramonė	 	 	 Buitis	 	 	 Dirbtuvės	 	        Sandėliai

  TAIKYMO SRITYS

ErP 
Energy related Product 

2018 
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Dujiniai Radiatoriai KonvektoriaiDujiniai Radiatoriai Konvektoriai

Dujinis Radiatorius Konvektorius SP serijos veikia naudojant gamtines 
dujas (G20) ar propano dujas (G31). Seriją sudaro 4 modeliai nuo 
2,5kW iki 8,6 kW.

Gaminio privalumai Nauda vartotojui

Aukšto efektyvumo degiklis Efktyvumas iki 93 %

Aliuminis šilumokaitis Efektyvūs šilumos mainai, ilgalaikis tar-
navimas

Automatinė liepsnos kontrolė Saugus naudojimas

Uždara degimo kamera Nedegina patapos oro, tylus veikimas  

Kompatiškas prietaisas Greitas ir lengvas montavimas

Bevielis valdymas Temperatūros kontrolė skirtingose patal-
pos vietose

Oro maišymo ventiliatorius Efektyvus oro paskirstymas

Bevielis Valdymas

Kamino pasirinki-
mas

Įvairios Spalvos

Oro paėmimas

Šito oro padavimas

Oro maišymo ventiliatorius

1

3

2

Degimo produktų ventiliatorius

Kaminas5

4

4

1

3

2

5

Rankinis Valdymas
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ALETRA Dujinis Radiatorius Konvektorius - Eco SC serijos yra modernaus dizaino ir tinka naudoti 
buitinių, pramoninių bei prekybinių patalpų viduje. Tai ekonominės klasės šildytuvas, kuris dirba 
nenaudodamas elektros energijos. Jame sumontuotas uždaro degimo šilumokaitis su PIEZO degiklio 
uždegimas ir liepsnos kontrole. Šiluma į patalpą skleidžiama naturalios oro konvekcijos būdu.

Paprastas ir patikimas dujinis radiatorius, nenaudojantis elektros energijos
Efektyvumas iki 91 %

Eco SCEco SC

		
	 Pramonė	 	 	 Buitis	 	 	 Dirbtuvės	 	        Sandėliai

  TAIKYMO SRITYS

ErP 
Energy related Product 

2018 
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Dujiniai Radiatoriai KonvektoriaiDujiniai Radiatoriai Konvektoriai

Dujinis Radiatorius Konvektorius SP serijos veikia naudojant gamtines 
dujas (G20) ar propano dujas (G31). Seriją sudaro 3 modeliai nuo 2,1kW 
iki 5,11 kW. 

Gaminio privalumai Nauda vartotojui

Aukšto efektyvumo degiklis Efktyvumas iki 91 %

Aliuminis šilumokaitis Efektyvūs šilumos mainai, ilgalaikis tar-
navimas

Automatinė liepsnos kontrolė Saugus naudojimas

Uždara degimo kamera Nedegina patapos oro, tylus veikimas  

Kompatiškas prietaisas Greitas ir lengvas montavimas

PIEZO uždegimas Nereikalingas elektros įvadas

Naturali konvekcija Tylus ir efektyvus šildytuvo darbas

Rankinis Valdymas

Kamino komplektas

Įvairios Spalvos

Oro pritekėjimas

Šito oro konvekcija

PIEZO uždegimas

1

3

2

Natūrali trauka

Kaminas5

4

4

1

3

2

5

PIEZO Uždegimas
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Modeliai SP30 SP50 SP70 SP90

L (mm) 535 685 835 985

H (mm) 585 585 585 585

P (mm) 200 200 200 200

Svoris (kg) 21 27,7 34 41,2

Pakuotės išmatavimai (mm)
(L x P x H) 640x240x650 785x240x650 940x240x650 1090x240x650

Dumtraukio pajungimas 

Matmenys

Modeliai SP30 SP50 SP70 SP90

Maksimali galia (kW) 2.50 4.70 6.80 8.60

Minimali galia (kW) 1.70 3.30 4.80 5.70

Efektyvumas (%) >92.6 >91.7 >92.4 >91.5

Gamtinių dujų G20 
sunaudojimas (m3/h) 0.246 0.497 0.719 0.909

Propano dujų G31 
sunaudojimas (kg/h) 0.194 0.364 0.528 0.667

El. galingumas (W) 75 90 70 70

Garso lygis (dBa) 31 33 35 37

Techniniai duomenys

SPSP Dujiniai Radiatoriai KonvektoriaiDujiniai Radiatoriai Konvektoriai

Modeliai SP30 SP50 SP70 SP90

A (mm) 219 219 219 219

B (mm) 307 307 307 307

C (mm), dujų pajingimas 74 74 74 74

D Ø32 (mm) 65 65 no no

D Ø54 (mm) 110 110 110 110

Montavimas

Modeliai SP30 SP50 SP70 SP90
Dujinis radiatorius, 
komplekte su kaminu per 
sieną L - 50cm

980 € 1 103 € 1 649 € 1 953 €

Kamino prailginimas 50cm 36 € 36 € 42 € 42 €

kamino prailginimas 100cm 40 € 40 € 54 € 54 €

Kainos
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Eco SCEco SC Dujiniai Radiatoriai KonvektoriaiDujiniai Radiatoriai Konvektoriai

Modeliai Eco SC18 Eco SC30 EcoSC45

L (mm) 462 642 822

H (mm) 585 585 585

P (mm) 225 225 225

Svoris (kg) 16.5 25 34

Pakuotės išmatavimai (mm)
(L x P x H) 655x248x686 835x248x686 1015x248x686

Dumtraukio pajungimas 

Matmenys

Modeliai Eco SC18 Eco SC30 EcoSC45

Maksimali galia (kW) 2.10 3.49 5.11

Minimali galia (kW) 0.84 1.42 2.04

Efektyvumas (%) 90 91 90.1

Gamtinių dujų G20 
sunaudojimas (m3/h) 0.22 0.37 0.54

Propano dujų G31 
sunaudojimas (kg/h) 0.16 0.27 0.40

El. galingumas (W) NENAUDOJA NENAUDOJA NENAUDOJA

Garso lygis (dBa) 0 0 0

Techniniai duomenys

Modeliai Eco SC18 Eco SC30 EcoSC45

A (mm) 282 360 462

B (mm) 146 146 146

C (mm), dujų pajingimas 74 74 74

D koncentrinis (mm) 90 110 130

Montavimas

Modeliai Eco SC18 Eco SC30 EcoSC45
Dujinis radiatorius, 
komplekte su kaminu per 
sieną L - 45cm

767 € 961 € 1 061 €

kamino prailginimas 90cm 55 € 60 € 65 €

Kainos
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YACHYACH

ALETRA Horizontali Dujinė Oro Užuolaida - YACH serijos 
yra specialiai sukurta apsaugoti pastatą nuo nekontroliuojamo 
išorinio oro srauto per duris. Tai padeda taupyti energiją, kuri 
naudojama palaikyti reikiamai temperatūrą pastate. Ši serija yra 
skirta tik horizontaliam montavimui.

		  Pramonė	 	 	        Prekybos centrai

			 

	 	 Dirbtuvės	 	 	        Sandėliai
			 

  TAIKYMO SRITYS

Galinga horizontali šilto oro užuolaida
sumažinti energijos nuostolius per duris



Aletra 2021 Aletra 2021 3131

Horizontali Dujinė Oro UžuolaidaHorizontali Dujinė Oro Užuolaida

Horizontalią Dujinę Oro Užuolaidą YACH sudaro vamzdinis šilumokaitis 
su dujiniu degikliu, kuris veikia naudodamas gamtines dujas (G20) ar propano 
dujas (G31). Seriją sudaro 1 modelis 44 kW.  YACH naudojama apsaugoti 
duris ar ertmes kurių aukštis nuo 3 iki 5 metrų.

Gaminio privalumai Nauda vartotojui

Dujinis degiklis Tolygus degimas ir temperatūra 
Nejautrus slėgio kitimui

Vientisas 1.5 mm storio šilumokaitis 
iš aliuminizuoto plieno, nesuvirintas

Efektyvūs šilumos mainai
Ilgas tarnavimo laikas

Kompaktiškas prietaisas Lengvas ir paprastas montavimas

Galingas oro išpūtimas Stiprus šiluminis barjeras apsaugatis 
nuo šalto oro patekimo į patalpą

Paprastas valdymas Kelių prietaisų reguliavimas vienu 
termostatu ar durų kontaktu

Automatinė liepsnos kontrolė Saugus naudojimas

Paprastas valdymo termostatas Galma naudoti ir patalpų šildymui kai 
durys uždarytos

Dirba šildymo arba vedinimo 
rėžimu Naudojamas vasarą ir žiemą

Vamzdinis 
šilumokaitis

Difuzorius

Valdymo plokštė

4
1

3

2

Dujinis degiklis

Dujinis degiklis 

Vamzdinis šilumokaitis

Ašiniai ventiliatoriai

1

3

2

Difuzorius4
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YACHYACH
Techniniai duomenys
Modeliai YAC 45 H

Galia (kW) 44

Naudinga galia (kW) 40,5

Efektyvumas (%) > 91

Oro srautas (m3/h) 10 500

Montavimo aukštis (m) 3-5

Modeliai YAC 45 H

A (mm) 1 977

B  (mm) 609

C  (mm) 1 000

Ø Dujoms (mm) 3/4"

Ø Dūmams (mm) 100

Ø Orui (mm) 100

Svoris (kg) 173

Matmenys

A B

Dūmtraukio pajungimas 

5

Kaminas per stogą B22

7

C

1 3
90

Koncentrinis kaminas per 
stogą C32

6

1 4
95

1 190

Koncentrinis kaminas per 
sieną C12

500

7
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Techniniai duomenys

Horizontali Dujinė Oro UžuolaidaHorizontali Dujinė Oro Užuolaida
Kainos

Modeliai YAC 45 H

Horizontali Dujinė oro užuolaida   6 071 €
YAC45H

Pasirenkamas difuorius 2,5 metrų 901 €

Du
jų

 ju
ng

tis

Rinkinys gamtinėms dujoms 20 arba 25 mBar 78 €
KGN20

Rinkinys gamtinėms dujoms 300 mBar 167 €
KDGN55

Rinkinys propano dujoms 1,5 Bar 183 €
KDP55

Lanksti dujų jungtis 3/4" 86 €
FLEXIND3/4

Tv
irt

.

Kronšteinai tvirtinimui prie sienos* 183 €
COAT

Dū
m

tra
uk

is

Kaminas per stogą B22 435 €
KB22100YH

Koncentrinis kaminas per stogą C32 611 €
KC32100YH

Koncentrinis kaminas per sieną C12 571 €
KC12100YH

Vamzdis 1 m 64 €
LE100100

Vamzdis 0,5 m 49 €
LE100050

Alkūnė 45° 38 €
CE10045

Alkūnė 90° 46 €
CE10090

Re
gu

lia
v. Išjungiklis 73 €

BSAT4P

Termostatas + nuotolinis perkrovimas 112 €
TFP1- ET85P2

5

1

2

3

4

6

7

8

9

8

 9

10

10

* Negalima tvirtinti tiesiai ant prietaiso. Reikalingi srieginiai strypai (į komplektaciją neįeina).
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YACVYACV

ALETRA Vertikali Dujinė Oro Užuolaida - YACV serijos yra 
specialiai sukurta apsaugoti pastatą nuo nekontroliuojamo išorinio 
oro srauto per duris. Tai padeda taupyti energiją, kuri naudojama 
palaikyti reikiamai temperatūrą pastate. Ši serija yra skirta tik 
vertikaliam montavimui.

		  Pramonė	 	 	        Prekybos centrai

			 

	 	 Dirbtuvės	 	 	        Sandėliai
			 

Galinga vertikali šilto oro užuolaida
sumažinti energijos nuostolius per duris

TAIKYMO SRITYS
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Vertikali Dujinė + Aplinkos Oro UžuolaidaVertikali Dujinė + Aplinkos Oro Užuolaida

YACV vertikali dujinė oro užuolaida gali būti montuojama kartu su aplinkos oro užuolaida, jeigu durys 
yra aukštesnės neigu 2 metrai. Apatinėje durų dalyje montuojama dujinė oro užuolaida YAC45V su 
oro pašildymo. Aplinkos oro užuolaida YAC45V2.0 yra specialiai sukurta apsaugoti viršutinę durų dalį, 
cirkuliuojant pastato orą, be papildomo pašildymo. Dviguba vertikali oro užuolaida skirta durims iki 4 m 
metrų aukščio. Durims iki 2 metrų aukščio montuojama vien tik dujinė oro užuolaida YAC45V.

1

2

1

2

YAC45V - Dujinė oro užuolaida

YAC45V2.0 - Aplinkos oro užuolaida

Techniniai duomenys

Modeliai YAC45V YAC45V + YAC45V2.0

Difuzorius (mm) 2000 4000

Šiluminė galia (kW) 44 44

Elektros galia (kW) 1.35 2.61

Efficiency (%) > 91 > 91

Gamtinių dujų G20 sunaudojimas (m3/h) 4.63 4.63

Propano dujų G31 sunaudojimas (kg/h) 3.52 3.52

Oro srautas (m3/h) 10 500 20 500

Aplinkos oras

Šiltas oras
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1 977

609 1 000

YAC45V - Dujinė oro užuolaida

YAC45V2.0 - Aplinkos oro užuolaida

11

1

2

2
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YACVYACV
Kainos

Modelis YAC 45 V

Vertikali Dujinė oro užuolaida   6 071 €
YAC45V

Vertikali Aplinkos oro užuolaida - 1metrų 1 703 €
YAC1A

Vertikali Aplinkos oro užuolaida - 2metrų 3 488 €
YAC2A

Du
jų 
jun

gt
is

Rinkinys gamtinėms dujoms 20 ar 25 mBar 78 €
KGN20

Rinkinys gamtinėms dujoms 300 mBar 167 €
KDGN55

Rinkinys propano dujoms 1,5 Bar 183 €
KDP55

Lanksti dujų jungtis 3/4" 86 €
FLEXIND3/4

Tv
irt
.

Kronšteinai tvirtinimui prie sienos 186 €
KYACV

Re
gu
lia
vim

as Išjungėjas 73 €
BSAT4P

Termostatas + nuotolinis perkrovimas 112 €
TFP1- ET85P2

5

1

2

3

4

6

7

3

1

2

6

 7

4

5

2
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ALETRA Aplinkos Oro Užuolaida - YACA serijos yra specialiai 
sukurta apsaugoti pastatą nuo nekontroliuojamo išorinio oro 
srauto per duris. Tai padeda taupyti energiją, kuri naudojama 
palaikyti reikiamai temperatūrą pastate. Ši serija yra universali ir 
gali būti montuojama vertikalia arba horizontaliai.

YACAYACA

		  Pramonė	 	 	     Prekybos centrai	

			 

	 	 Dirbtuvės	 	 	     Sandėliai
			 

  TAIKYMO SRITYS

Ekonomiška ir galinga aplinkos oro užuolaida
sumažinti energijos nuostolius per duris
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Aplinkos Oro UžuolaidaAplinkos Oro Užuolaida

Aplinkos oro užuolaida naudoja patalpos orą be papildomo pašildymo, 
kad sudarytų barjerą prie durų angos ir apsaugotu pastatą nuo 
nekontroliuojamo išorinio oro srauto per duris. Ją sudaro ventiliatoriai ir 
efektyvus difuzorius. Serijoje yra 5 modeliai su difuzoriumi nuo 1 metro 
iki 2 metrų pločio. YACA naudojama apsaugoti duris ar ertmes kurių 
aukštis nuo 3 iki 5 metrų.

Gaminio privalumai Nauda vartotojui

Galingas oro išpūtimas Saugo nuo šalto oro, taršos, ir t.t.

Kompatiškas prietaisas Lengvas ir paprastas montavimas

Universalus montavimas Horizontalus arba Vertikalus

Difuzorius

Ašinis ventiliatorius 

Veikimas ir matmenys

Modeliai YAC1A YAC1.5A YAC1.5AGD YAC2A YAC2AGD

Difuzorius (mm) 1 000 1 500 1 500 2 000 2 000

Oro srautas (m3/h) 3 300 5 500 6 500 6 500 10 000

Electros galia (W) 420 720 840 840 1260

Maks. durų dydis (m) 4 4 4 4 5

A (mm) 995 1 495 1 495 1 995 1 995

B  (mm) 772 772 772 772 772

C  (mm) 580 580 580 580 580
A

B

C

Models YAC1A YAC1.5A YAC1.5A GD YAC2A YAC2A GD

Aplinkos oro užuolaida 1 703 €
YAC1A

2 533 €
YAC1.5A

2 533 €
YAC1.5AGD

3 488 €
YAC2A

4 050 €
YAC2A GD

Sujungimo adapteris vertikaliam montavimui 186 €
KYACV

Išjungiklis 73 €
BSAT4P

Kainos
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ATLXATLX

Naujausias uždaro degimo dujinis šildytuvas, skirtas 
montuoti pastato išorėja. Sumažinantis energijos 

suvartojimą iki 20 %

ALETRA Išorinis uždaro Degimo Dujinis  Šildytuvas –  ATLX 
serijos yra efektyvi paukštynų, fermų ir kitų ūkinių pastatų 
šildymos sistema. Ji yra montuojama lauke ant pastato sienos 
ir neužima vietos pastato viduje. Dėl uždaro degimo sistemos, 
pastato viduje neišsiskire CO2, kas sumažina ventiliacijos kaštus 
ir padeda sutaupyti iki 20% suvartojamos energijos.

            	 Fermos	 	                     Šiltnamiai	

  TAIKYMO SRITYS
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Montuojamas lauke uždaro degimo dujinis šildytuvas, veikia nauojant 
gamtines dujas (G20) ar propano dujas (G31).  Seriją sudaro 2 modeliai 
50 ir 80 kW.  

Gaminio privalumai Nauda vartotojui

Montavimas lauke Neužima vietos pastato viduje

Didelis šilumokaičio paviršius Efktyvumas iki 95%

Neišsiskire CO2 pastato viduje
Reikalinga mažesnė ventiliacija
Sutaupome iki 25% energijos 

Mažesnė drėgmė pastate Sumažinama dermatito rizika

Nėra atviros liepsnos Saugu naudotis

Izoliuotas korpusas Atsparus bet kokioms oro sąlygoms

Lengvai išvalomas, nereikia ardyti Taupo valymui skirta laiką

Išorinis Uždaro Degimo Dujinis Šildytuvas Išorinis Uždaro Degimo Dujinis Šildytuvas 

Ašinis ventiliatorius

Degiklis

Vamzdinis šilumokaitis

Integruotas valdymo blokas

4

1

3

2

Integruotas 
valdymo blokas

Vamzdinis 
šilumokaitis

Ašinis ventiliatorius

Degiklis

4

1

3

2
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Matmenys

ATLXATLX

Modeliai ATLX 55 ATLX 85

A (mm) 740 1122

B (mm) 1125 1125

C (mm) 1105 1105

D (mm) 160 160

Dujoms (mm) 3/4" 3/4"

Dūmams (mm) 80 80

Svoris (kg) 200 280

Modeliai ATLX 55 ATLX 85

Šiluminė galia (kW) 50 80

Efektyvumas (%) > 91% > 91%

Gamtinių dujų G20 
sunaudojimas (m3/h) 5,30 8,50

Propano dujų G31 
sunaudojimas (kg/h) 3,90 6,30

Oro srautas kai T 15°C (m3/h) 4800 9000

Delta T (C) 30,0 31,5

Techniniai duomenys

C

B
A

D

Dumtraukio pajungimas 
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Išorinis Uždaro Degimo Dujinis ŠildytuvasIšorinis Uždaro Degimo Dujinis Šildytuvas

Kainos
Modeliai ATLX 55 ATLX 85

Uždaro degimo dujinis šildytuvas + 
pastatymo rėmas 5405 € 6 388 €

Du
jų

 ju
ng

tis

Rinkinys gamtinėms dujoms 20 arba 
25 mBar 78 €

KGN20

Rinkinys gamtinėms dujoms 300 mBar 282 €
KDGN100

Rinkinys propano dujoms 1,5 Bar 337 €
KDP100

Lanksti dujų jungtis 86 €
FLEXIND3/4

Tv
irt

.

Atraminės kojelės + sieninis rėmas Pridedamas 
prie šildytuvo komplektacijos

Dū
m

tra
uk

is Kaminas per stogą B22 247 €
KB2280ATLX

Vamzdis 1 m 47 €
LE80100

Re
g.

Išjungiklis 73 €
BSAT4P

Valdymo pultas 710 €
REG402M

Išmanus valdymo pultas 3 494 €
REG311

Modbus 55 €
KATLXMODBUS01

1

2

3

4
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6
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7

6
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3
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4
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Montavimas

Šildytuvas montuojamas pastato išorėje ant laukinės sienos kurioje išpjaunama anga. Įrenginys pastatomas ant 
kronšteino. (Pastatymo aukštis gali būti reguliuojamas).

Įrenginys pritaikytas lengvam išvalymui. Nereikalinga jo papildomai ardyti, ar atjunginėti po kiekvieno valymo.

Valymas

Tolygus Šilumos Pasiskirstymas

ATLXATLX
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Siekdami įrodyti, kad išorinė uždaro degimo dujų šildymo technologija yra daug pranašesnė nei įprastas tiesiognis 
dujinis šildytuvas, mes įrengėme abi sistemas dviejuose atskiruose vienoduose pastatuose, su vienodais techniniais 
parametrais.

1 pastatas:
Matmenys: 103 m x 15 m
Prietaisai: 3 ATLX85 išoriniai uždaro
degimo dujų šildytuvai
Paukščių skaičius: 30 000 viščiukų
Instaliuotas galingumas: 240 kW

2 pastatas:
Matmenys: 103 m x 15 m
Prietaisai: 2 klasikiniai tiesioginio degimo 
dujų šildytuvai
Paukščių skaičius: 30 000 viščiukų
Instaliuotas galingumas: 240 kW

Išorinio Uždaro Degimo Šildytuvo ATLXIšorinio Uždaro Degimo Šildytuvo ATLX
Palyginimas su Palyginimas su 

Įprastais Tiesioginio Degimo šildytuvais Įprastais Tiesioginio Degimo šildytuvais 

Eksperimento metu abiejų pastatų temperatūra buvo tokia pati. Pastatai yra šalia vienas kito, juos supa ta pati 
aplinka ir jie abu turi tą patį kiekį viščiukų. Po 25 dienų naudojimo pastate kuriame įrengta išorinė uždaro degimo 
ATLX sistema, sutaupė iki 20% energijos, palyginti su pastatu kuriame buvo įrengta klasikiniai tiesioginio degimo 
dujų šildytuvai. 

Daugiausia energijos buvo sutaupyta, nes naudojant uždaro degimo dujinię šildymo sistemą, ne taip dažnai reikia 
atnaujinti pastato orą dėl mažesnio išmetamo CO2 kiekio.

Pastato temperatūra 1 pastate buvo paskirstyta tolygiai, o skirtumas tarp grindų ir lubų buvo tik 2 laipsniai.
ribos. Pastatas 2 su tiesioginiu dujiniu šildymu atskleidė skirtumą tarp 12 laipsnių grindų ir lubų.

ATLX atskleidė daug kitų privalumų:
- Temperatūra buvo tolygiai paskirstyta pastato viduje.
- Dėl lmontavimo lauke jis atlaisvino erdvę fermoje.
- Lengvas priėjimas iš lauko atliekant techninę priežiūrą 
ir paleidimą.
- Sutaupo laiko valymui (nereikia išmontuoti ir surinkti).
- Nėra tiesioginės liepsnos šaltinių, užtikrintas saugumas.
- Švaresnis klimatas mažina dermatito pavojų.
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GPVGPV

ALETRA Tiesioginio Degimo Dujinis Šildytuvas – GPV serijos yra 
autonominis dujinis šildytuvas, sukurtas šildyti statybines patalpas, 
paukštynus ar šiltnamius. Jie gali būti montuojami prie pastato lubų 
konstrukcijų ar sienų. Šildomas oras imamas vertikaliai iš viršutinės 
patalpos dalies ir išpučiamas horizontalia kryptimi. Tai padeda palaikyti 
vienodą temperatūrą per visa patalpos aukštį.
GPV šildytuvas gali būti mobilus ir komplektuojamas su transportavimo 
ratukais bei patoge rankena. Šis mobilus dujinis statybis šildytuvas gali 
būti naudojamas statant objektus, kur reikalinga laikinas šildymas.
Tiesioginio Degimo Dujinis Oro šildytuvas veikia naudodamas 
gamtines dujas (G20) ar propano dujas (G31). Seriją sudaro 3 
modeliai nuo 60 kW iki 100 kW ir dvi versijos, su nerūdyjančio 
plieno arba cinkuoto plieno korpusu.

NERŪDYJANČIO PLIENO MODELIS 
Stacionari arba mobili versija

		  Fermos	 	 	          Šiltnamiai	
	

	 	 Pramonė	 	 	 	 	 	 	
			 

  TAIKYMO SRITYS
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Vidinis Tiesioginio Degimo Dujinis Oro ŠildytuvasVidinis Tiesioginio Degimo Dujinis Oro Šildytuvas

 Puikus degimas: maža NOx ir CO2 emisija Išankstinio maišymo degiklis

Geras šilumos pasiskirstymas Didelės galios ventiliatorius

Autonominis šildymas Integruotas patalpos termostatas 
įrenginyje

Lengvai valomas Lengvas priėjimas prie degimo kameros

Paprasta konstrukcija Greitam ir efektyviam aptarnavimui

Neužima daug vietos šildomoje patalpoje Mažas ir kompaktiškas

Ilgas tarnavimo laikas Nerūdijančio ar cinkuoto plieno korpusas

PRIVALUMAI

Išankstinio maišymo 
degiklis

Galingas ventiliatorius

Oro filtras

Valdymo termostatas

Didelės oro padavimo 
grotos
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Modeliai GPV30 GPV60 GPV100

A (mm) 985 1180 1315

B (mm) 590 630 660

C (mm) 475 515 635

Dujoms (mm) Išorinis 3/4" Išorinis 3/4" Išorinis 3/4"

Ø Orui (mm) 80 80 80

Svoris (kg) 54 62 77

Matmenys

GPVGPV
Modeliai GPV30 GPV60 GPV100

Šiluminė galia (kW) 32 65 99

Efektyvumas (%) 100% 100% 100%

Gamtinių dujų G20 
sunaudojimas (m3/h) 2,86 5,73 9,55

Propano dujų G31 
sunaudojimas (kg/h) 2,10 4,21 7,02

Delta T (C) 77 82 87

Oro srautas kai T 15°C (m3/h) 1335 2340 3200

Techniniai duomenys

A

B C
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Kainos
Modeliai GPV30 GPV60 GPV100

Cinkuoto plieno korpusas 2 293 €
GPV30

2 359 €
GPV60

2 795 €
GPV100

Nerūdyjančio plieno korpusas 2 866 €
GPV30I

2 948 €
GPV60I

3 494 €
GPV100I

Du
jų

 ju
ng

tis

Rinkinys gamtinėms dujoms 20 arba 25 mBar 78 €  
KGN20

Rinkinys gamtinėms dujoms 300 mBar 167 € 
KDGN55

167 € 
KDGN55

282 € 
KDGN100

Rinkinys propano dujoms 1,5 Bar 183 €
KDP55

183 €
KDP55

337 €
KDP100

Lanksti dujų jungtis 86 €
FLEXIND3/4

Ele
kt

r.

Išjungiklis 73 €
BSAT4P

1

2

3

4

5

Vidinis Tiesioginio Degimo Dujinis Oro ŠildytuvasVidinis Tiesioginio Degimo Dujinis Oro Šildytuvas
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RTGRTG

ALETRA Tiesioginio Degimo Dujinis Šildytuvas – RTG serijos yra  
dujinis šildytuvas, sukurtas šildyti paukštynus ar šiltnamius. Jame 
sumontuotas moduliacinis išankstinio sumaišymo degiklis, gali iki 30% 
sumažinti  galingumą, kas leidžia ženkliai taupyti energiją.

Tiesioginis dujinis oro šildytuvas 
su moduliuojamu degikliu

		  Fermos	 	 	          Šiltnamiai	
	

	 	 Pramonė	 	 	 	 	 	 	
			 

  TAIKYMO SRITYS
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Vidinis Tiesioginio Degimo Dujinis Oro ŠildytuvasVidinis Tiesioginio Degimo Dujinis Oro Šildytuvas

Tiesioginio Degimo Dujinis Oro šildytuvas veikia naudodamas gamtines 
dujas (G20) ar propano dujas (G31). Seriją sudaro 3 modeliai nuo 60 
kW iki 120 kW ir dvi versijos, su nerūdyjančio plieno arba cinkuoto 
plieno korpusu.

Gaminio privalumai Nauda vartotojui

Moduliojantis išankstinio 
sumaišymo degiklis Galios moduliavimas nuo 100% iki 30%

Tiesioginė šiluma 100 % efektyvumas

Šviežio oro degimui paėmimo 
jungtis Į degimo kamerą nepatenka dulkės

Aukštas oro srauto koeficientas Geras šilumos paskirstymas

Nuimami šildytuvo šonai Lengva valyti ir aptarnauti

Mažas ir kompaktiškas Laisva vieta patalpoje

Integruotas valdymo pultas
su aplinkos jutikliu (standartinis) Autonomiškas valdymas (ON/OFF)

Integruotas valdymo pultas
su 0-10 voltų signalu (pasirenka-
mas)

Nuotolinis valdymas (moduliacija)

Ašinis ventiliatorius

Valdymo pultas

Apsauginės grotelės

Išankstinio 
sumaišymo degiklis

4

1

3

2

Išankstinio sumaišymo degiklis

Ašinis ventiliatorius

Valdymo pultas

1

3

2

Oro degimui padavimas4



5252 Aletra 2021

Modeliai RTG60 RTG90 RTG120

A (mm) 1 160 1 260 1 260

B (mm) 750 750 750

C (mm) 530 530 530

D (mm) 530 530 530

Dujoms (mm) 3/4" 3/4" 3/4"

Orui (mm) 80 80 80

Svoris (kg) 63 65 65

Oro degimui pajungimas

Oro padavimo grotelės Šviežio oro padavimo 
vamzdis

Matmenys

RTGRTG

A

C

D
B

Modeliai RTG60 RTG90 RTG120

Šiluminė galia (kW) 60 90 120

Minimali galia modeliams su 
moduliaciniu degikliu (kW) 18 27 36

Efektyvumas (%) 100% 100% 100%

Gamtinių dujų G20 
sunaudojimas (m3/h) 5,73 8,60 11,45

Propano dujų G31 
sunaudojimas (kg/h) 4,21 6,32 8,43

Oro srautas kai T 15°C (m3/h) 3100 3800 4700

Techniniai duomenys
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3

1
4

2

5

Kainos
Modeliai RTG60 RTG90 RTG120

ON/OFF tiesioginis dujinis šildytuvas - Cinkuoto 
plieno korpusas

2 817 €
RTG60

3 057 €
RTG90

3 330 €
RTG120

Moduliuojantis tiesioginis dujinis šildytuvas - 
Nerūdyjančio plieno korpusas

3 330 €
RTG60I

3 690 €
RTG90I

3 930 €
RTG120I

Du
jų

 ju
ng

tis

Rinkinys gamtinėms dujoms 20 arba 25 mBar 78 €  
KGN20

Rinkinys gamtinėms dujoms 300 mBar 167 € 
KDGN55

167 € 
KDGN55

282 € 
KDGN100

Rinkinys propano dujoms 1,5 Bar 183 €
KDP55

183 €
KDP55

337 €
KDP100

Lanksti dujų jungtis 86 €
FLEXIND3/4

Or
o 

de
gi

m
ui

 va
m

zd
žia

i Vamzdis1 m 47 €
LE80100

Vamzdis 0,5 m 37 €
LE80050

Alkūnė 45° 28 €
CE8045

Alkūnė 90° 31 €
CE8090

Ele
kt

r.

Išjungiklis 73 €
BSAT4P

1

2

3

4

5

Vidinis Tiesioginio Degimo Dujinis Oro ŠildytuvasVidinis Tiesioginio Degimo Dujinis Oro Šildytuvas
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ATLMATLM

NERŪDYJANČIO PLIENO MODELIS SKIRTAS 
ŠILTNAMIAMS BEI PAUKŠTYNAMS

ALETRA Uždaro Degimo Dujinis Šildytuvas –  ATLM serijos, 
tai mažai energijos suvartojanti efektyvi šildymo sistema, sukurta 
šildyti paukštynus ar šiltnamius. Dėl uždaros degimo kameros, šis 
šildytuvas sumažina drėgmės lygį patalpoje. Dėka išsausėjusios 
aplinkos, apsaugo fermas nuo sukeliamų ligų ir gaišimo.

		  Fermos	 	                     Šiltnamiai	

  TAIKYMO SRITYS
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Uždaro degimo dujinis šildytuvas veikia naudojant gamtines dujas (G20) 
ar propano dujas (G31). 
Seriją sudaro 1 modelis, 76 kW, ir galimos dvi jo versijos : su nerūdyjančio 
plieno arba cinkuoto plieno korpusu.

Gaminio privalumai Nauda vartotojui

Degiklis Efektyvumas iki 92%

Degimo produktai nepatenka į 
patalpą

Iki 25% mažesnis energijos suvartoji-
mas patalpoje

Standartinė technologija
Patikima ir puikiai pasitvirtinusi techno-
logija

Nuimami šildytuvo šonai Lengva valyti ir aptarnauti

Automatinė psaugos sistema Saugus naudojimas

Vamzdinis
šilumokaitis

Valdymo plokštė

Ašinis ventiliatorius

Degiklis

Vidinis Uždaro Degimo Dujinis Šildytuvas Vidinis Uždaro Degimo Dujinis Šildytuvas 

4

4

1

3

2

Ašinis ventiliatorius 

Degiklis

Vamzdinis šilumokaitis

Koncentrinis kaminas 

4

1

3

2
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Modeliai ATLM 76

A (mm) 1 791

B (mm) 892

C (mm) 617

D (mm) 1 026

Dujoms (mm) 3/4"

Dūmams (mm) 130

Orui (mm) 130

Svoris (kg) 200

Dūmtraukio pajungimas  

Matmenys

Modeliai ATLM 76

Šiluminė galia (kW) 76

Efektyvumas (%) > 92%

Gamtinių dujų G20 
sunaudojimas (m3/h) 8,04

Propano dujų G31 
sunaudojimas (kg/h) 5,93

Oro srautas kai T 15°C (m3/h) 6 600

Garso lygis (dBa) 35

Techniniai duomenys

ATLMATLM

Koncentrinis kaminas per 
sieną C12

Koncentrinis kaminas per  
stogą C32

Kaminas per stogą B22

86  7

C

B
A

D
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3

1

4
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Vidinis Uždaro Degimo Dujinis ŠildytuvasVidinis Uždaro Degimo Dujinis Šildytuvas
Kainos

Modeliai ATLM 76

Uždaro degimo dujinis šildytuvas su cinkuotu 
korpusu 

5 202 €
ATLM 76H

Uždaro degimo dujinis šildytuvas su nerūdyjančio 
plieno korpusu

5 847 €
ATLM 76IH

Du
jų

 ju
nt

is

Rinkinys gamtinėms dujoms 20 arba 25 mBar 78 €  
KGN20

Rinkinys gamtinėms dujoms 300 mBar 282 € 
KDGN100

Rinkinys propano dujoms 1,5 Bar 337 €
KDP100

Lanksti dujų jungtis 86 €
FLEXIND3/4

Tv
irt

ini
m

as Atraminės kojelės iš cinkuoto plieno 337 €
COATL

Atraminės kojelės iš nerūdyjančio plieno 450 €
COATLI

Dū
m

tra
uk

is

Koncentrinis kaminas per sieną C12 617 €
KC12130V

Koncentrinis kaminas per stogą C32 846 €
KC32130V

Kaminas per stogą B22 413 €
KB22130V

Vamzdis 1 m 80 €
LE130100

Vamzdis 0,5 m 61 €
LE130050

Alkūnė 45° 57 €
CE13045

Alkūnė 90° 64 €
CE13090

Re
gu

lia
vi

m
as

Išjungiklis 73 €
BSAT4P

Termostatas + nuotolinis perkrovimas 112 €
TFP1-ET85P2

Laikmačio termostatas + nuotolinis perkro-
vimas

368 €
TFP2TSE (EN)

Laikmačio termostatas su išoriniu jutikliu + 
nuotolinis perkrovimas

425 € 
TFP3TSE (EN)

11

5

1

7

2

8

3

9

4

10
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5
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ALETRA Dujinis Spindulinis Vamzdinis Šildytuvas - Solar HP 
serijos tinka naudoti pramoninių ir prekybinių patalpų viduje. 
Uždaros degimo kameros ir atmosferinio degiklio dėka, dujinis 
šildytuvas Solar HP atitinka ERP2018 Direktyvos 1-ą etapą ir 
pasiekia 92% efektyvumą.

Paprastas ir atikimas šildytuvas
Efektyvumas iki 92 %

Solar HPSolar HP

		  Pramonė	 	 	        Prekybos centrai	

		
	 	 Sporto salės	 	 	        Sandėliai	
	

	 	 Dirbtuvės	 	 	        Šiltnamiai
								      

  TAIKYMO SRITYS

ErP 
Energy related Product 

2018 
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Dujinis Spindulinis Vamzdinis  ŠildytuvasDujinis Spindulinis Vamzdinis  Šildytuvas

Dujinis Spindulinis Vamzdinis   Šildytuvas Solar HP veikia naudojant 
gamtines dujas (G20/G25) ar propano dujas (G31). Seriją sudaro 10 
modelių nuo 10 ki 48 kW ir 2 versijos, tokios kaip U formos  ir TIESIOS 
formos. 

Gaminio privalumai Nauda vartotojui

Degiklis Efktyvumas iki 91 %

2 mm storio šilumokaitis 
su besiūliu vamzdžiu

Efektyvūs šilumos mainai, ilgalaikis tar-
navimas

Horizontalus šilumokaitis Žemas prietaiso aukštis, tinkamas pasta-
tuose su žemomis lubomis

4 – ų eigų šilumokaitis Maksimalus degimo kalorijų panaudoji-
mas  

Kompatiškas prietaisas Greitas ir lengvas montavimas

Valdymo plokštė Kelių prietaisų reguliavimas vienu ter-
mostatu

Digubos žaliuzės Efektyvus oro paskirstymas

Automatinė psaugos sistema Saugus naudojimas

Spinduliavimo 
vamzdžiai

Alkūnė

Reflektoriai

Spinduliavimo vamzdžiai

Reflektorius

Ventiliatorius

1

3

2

Degiklis

Alkūnė5

4

4

1

3

2

5

Degiklis
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Matmenys SHP 12, 17, 23, 32, 36

Modeliai SHP
12

SHP
17

SHP
23

SHP
32

SHP
36

SHP
43

SHP
50

Šiluminė galia (kW) 10,5 15 20 27 32 40 48

Minimali šiluminė galia (kW),
modeliams su 2 pakopų degikliu 8 11,5 15,5 21,5 25,5 32 37

Degiklio efektyvumas (%) 93% 93% 91% 92% 91% 92% 90%

Spinduliavimo efektyvumas (%) 57% 66% 65% 68% 67% 65% 66% 

Techniniai duomenys

Solar HP	 	 	 	 	 	 	Solar HP	 	 	 	 	 	 	 UU formos formos

Modeliai SHP45 SHP50

L (mm) 9398

H (mm) 366

PLOTIS (mm) 650

Atstumas tarp laikiklių (mm) 2175 + 2220 (x3)

Atstumas tarp pakabinimo 
taškų (mm) 622

Kamino diametras (mm) 100

Svoris (kg) 140

Matmenys SHP 45, 50

Modeliai SHP12 SHP17 SHP23 SHP32 SHP36

L (mm) 3209 5409 5409 7609 7609

H (mm) 278 278 278 284 284

PLOTIS (mm) 604 604 604 604 604

Atstumas tarp laikiklių (mm) 2200 2200(x2) 2200(x2) 2200(x3) 2200(x3)

Atstumas tarp pakabinimo 
taškų (mm) 470 470 470 470 470

Kamino diametras (mm) 80 80 80 100 100

Svoris (kg) 45 70 70 100 100
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Solar HPLSolar HPL

Modeliai SHP L
23

SHP L
36

SHP L
50

Šiluminė galia (kW) 20 32 48

Minimali šiluminė galia (kW),
modeliams su 2 pakopų degikliu 8 25.5 37

Degiklio efektyvumas (%) 90% 90% 91%

Spinduliavimo efektyvumas (%) 65% 65% 65%

Techniniai duomenys

		  TIESIOS		  TIESIOS formos formos

Matmenys SHP L 23, 36, 50
Modeliai SHP L

23
SHP L

36
SHP L

50

L (mm) 9 557 13 999 18 272

H (mm) 276 284 366

PLOTIS (mm) 438 438 438

Atstumas tarp laikiklių (mm) 2 800 (x 3) 2 400 (x 5) 2 400 (x 7)

Atstumas tarp pakabinimo 
taškų (mm) 416 416 416

Kamino diametras (mm) 80 100 100

Svoris (kg) 65 95 140

Dūmtraukio pajungimas 

Koncentrinis kaminas per stogą C32

Koncentrinis kaminas per sieną C12

Kaminas per stogą B22
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SDSSDS

Oro maišytuvas padės pasiekti vienodą  temperatūrą 
ir aukštą energijos taupymą.

ALETRA Oro Maišytuvai -   SDS yra naudojami oro maišymui 
aukštuose pastatuose, kad suvienodyti oro temperatūrą per visą 
patalpos akštį  ir taip sutaupyti energijos (iki 30%).

		  Pramonė	 	 	         Prekybos centrai	

	 	 Sporto salės	 	 	         Restoranai
	

	 	 Dirbtuvės	 	 	         Sandėliai
			 

  TAIKYMO SRITYS
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Oro maišytuvas padės pasiekti vienodą  temperatūrą 
ir aukštą energijos taupymą.

Oro MaišytuvasOro Maišytuvas

1
3

2

Integruotas 
termostatas

Žaliuzės

Modeliai SDS 4 SDS 6 SDS 10

A (mm) 600 600 650

B (mm) 650 650 1 200

C (mm) 400 400 400

Svoris (kg) 18 21 36

Oro srautas (m³/h) 3 600 5 500 9 400

Montavimo aukštis (m) 4 6 10

Nuotolis (m) (1) 8 10 15

Variklio galia (W) (2) 160 430 410

Kaina 661 € 780 € 1 141 €

Matmenys, veikimas ir kainos

(1) Δt 10°C duomenys. (2) Vienafazis variklis 230 V.   

Oro maišytuvus SDS sudaro ašinis ventiliatorius ir reguliuojamos 
grotelės. Seriją sudaro 3 modeliai.

4

Ašinis ventiliatorius

Termostatas

Maišytuvo korpusas

Žaliuzės vertikaliam pūtimui

1

3

2

4

A

B

C
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MCHRTMCHRT

ALETRA Kompaktiška Dujinė Katilinė Šilumos Gamybai 
- MCHRT serijos tiekia karštą termofikacinį vandenį į šildymo 
kontūrus, tokius kaip vandeniniai šilumokaičiai, kaloriferiai ar 
šildomos grindys. Šią kompaktišką ir pilnai įrengta katilinę galima 
lengvai ir greitai sumontuoti tiesiog lauke prie sienos arba ant 
stogo. Tačiau gali būti montuojama ir patalpoje. Dėl kaskadinės 
katilų jungimo sistemos bei galios moduliavimo pasiekiamas 
didelis efektyvumas ir sutaupomi šiluminės energijos kaštai.

            	 Fermos	 	                     Šiltnamiai

	 	 Pramonė	 	 	          Sandėliai	

Pilnai įrengta kompaktiška dujinė katilinė 
montuojama tiesiog lauke

  TAIKYMO SRITYS
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Gaminio privalumai Nauda vartotojui

Greitas ir paprastas montavimas Nereikia statyti katilinės pastato

Paruoštas montavimui lauke Neužima vietos patalpoje

Didelis efektyvumas Efektyvumas iki 108% 

Galios moduliavimas iki 20 : 1 Sutaupomi šiluminės energijos kaštai

Žemas NOx Draugiškas aplinkai

Paruoštas transportavimui Pritaikytas kelti krautuvu, 
kompaktiškas transportuoti

Paprasta priežiūra ir aptarnavimas Katilus lengva valyti ir aptarnauti

Sukurtas ilgalaikiam vartojimui Atsparus sezoniniams klimato pokyčiams 

Kondensaciniai 
katilai kaskadoje

Integruotas 
valdymo skydas

Siurblys su dažnio 
keitikliu

Valdymo blokas su 
skaitmeniniu ekranu

Elektros skydas

Kintančio greičio siulblys

Kondensaciniai katilai kaskadinėje sistemoje

1

3

2

Katilo valdymo blokas4

2

1

3

4

Kompaktiškas Dujinė Katilinė Šilumos GamybaiKompaktiškas Dujinė Katilinė Šilumos Gamybai

Kompaktiškoje dujinėje katilinėje MCHRT sumontuoti kondensaciniai 
katilai sujingti kaskadine sistema, kintamo greičio siurblys ir integruota 
valdymo spinta. Seriją sudaro 3 modeliai nuo 250 kW iki 500 kW.  
MCHRT tiekia karštą termofikacinį vandenį į šildymo sistemą.
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Dimensions MCHRT02125 MCHRT03125 MCHRT04125

A (mm) 1 300 1 300 1 300

B (mm) 2 340 2 340 2 340

C (mm) 1 340 1 340 1 340

Gas (mm) 3/4" 3/4" 3/4"

Kaminas (mm) 200 200 200

Svoris (kg) 400 730 800
B

A

C

Pritaikymo pavyzdžiai

Matmenys

Modeliai MCHRT02125 MCHRT03125 MCHRT04125

Katilų kiekis 2 3 4

Maksimali šiluminė galia (kW) 250 375 500

Minimali šiluminė galia (kW) 25 25 25

Efektyvumas kai galia 100% 96.2 % 96.2 % 96.2 %

Efektyvumas kai galia 30% 108 % 108 % 108 %

NOx Kategorija Class 5 Class 5 Class 5

Techniniai duomenys

MCHRTMCHRT

Vandeniniai oro šildytuvai - kaloriferiai

Grindinio šildymo sistema

Paveiksle pateikiami pritaikymo pavyzdžiai nėra darbo projektas.
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Kompaktiškas Dujinė Katilinė Šilumos GamybaiKompaktiškas Dujinė Katilinė Šilumos Gamybai

Kainos
Modeliai MCHRT02125 MCHRT03125 MCHRT04125

Dujinės katilinės komplektas su G20 dujų reguliatoriumi 41 488 €
MCHRT02125G20

53 498 €
MCHRT03125G20

64 198 €
MCHRT04125G20

Dujinės katilinės komplektas su G31 dujų reguliatoriumi 41 488 €
MCHRT02125G31

53 498 €
MCHRT03125G31

64 198 €
MCHRT04125G31
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VEXVEX

ALETRA Vandeninis Oro Šildytuvas – VEX serijos yra sukurtas 
šildyti ir vėsinti didelio ploto pastatus. Jis  labai greitai sumaišo 
orą patalpose ir apsaugo nuo oro susisluoksniavimo.

Kompaktinis sprendimas 
Šildymui ir vėsinimui

+

		  Pramonė	 	 	          Prekybos centrai	

		
	 	 Sporto salės	 	 	          Sandėliai	
	

	 	 Dirbtuvės	 	 	          Šiltnamiai
								      

  TAIKYMO SRITYS
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Vandeninis Oro ŠildytuvasVandeninis Oro Šildytuvas

4

1
3

2

Vandeninis 
šilumokaitis

Profiliuotos aliumi-
nio žaliuzės

Kondensato 
drenažo lovelis

Drėgmės rinktuvas

Vandeniniai oro šildytuvai VEX yra sudaryti iš ašinio ventiliatoriaus 
ir vandeninio šilumokaičio. Seriją sudaro 11 modelių, kurie gali būti 
montuojami horizontaliai arba vertikaliai.

Gaminio privalumai Nauda vartotojui

Šilumokaitis 
Vario - Aliuminio Cu/Al Puikūs šilumos mainai

Abipusė sistema Šildymas ir vėsinimas

Kompaktiškas prietaisas Greitas ir lengvas sumontavimas

Greitai sušyla ar atvėsta Momentinis komfortas (greičiau nei per 
1 minutę)

Didelis priedų pasirinkimas Plačiai pritaikomas šildytuvas

Žaliuzės

Gyvatukas

Ašinis ventiliatorius

1

3

2

Vandens jungtis4



7070 Aletra 2021

VEXVEX

Modeliai VEX3 VEX4 VEX5 VEX6

A (mm) 615 720 805 915

B (mm) 490 570 655 735

C (mm) 406 418 418 426

Svoris (kg) 25 41 50 53

Matmenys

Modeliai VEX331 VEX332 VEX333 VEX442 VEX443 VEX452 VEX453 VEX552 VEX553 VEX662 VEX663

Ši
ld

an
ty

s m
od

el
iai

 (3
)

Di
de

lis
 g

re
itis

Oro srautas (m³/h) 1900 1815 1700 3300 3025 3855 3450 4200 3960 7920 7150

Galia (kW) 8.3 14.3 18.2 24.1 30.7 26.4 33.4 30.5 39.5 49.7 66.8

Vandens srautas (l/s) 0.1 0.17 0.22 0.29 0.37 0.31 0.4 0.36 0.47 0.59 0.8

Vandens ΔP (Kpa) 2.4 1.3 1.1 4.1 3.3 4.8 3.8 1.5 1.3 4 9.3

M
až

as
 g

re
itis

Oro srautas (m³/h) 1485 1440 1355 2860 2640 3105 2875 3360 3240 6600 5800

Galia (kW) 7.3 12.5 15.7 22.2 28.2 23.3 29.8 26.7 34.7 44.9 58.6

Vandens srautas (l/s) 0.09 0.15 0.19 0.26 0.34 0.28 0.36 0.32 0.41 0.54 0.7

Vandens ΔP (Kpa) 1.9 1 0.8 3.5 2.8 3.9 3.1 1.2 1.1 3.4 7.4

Vė
sin

an
ty

s m
od

el
iai

 (4
)

Di
de

lis
 g

re
itis

Oro srautas (m³/h) - 1600 1500 2900 2670 - - 3400 3200 - -

Galia (kW) - 2.7 3.6 5 6.7 - - 5.4 7.2 - -

Vandens srautas (l/s) - 0.13 0.17 0.24 0.32 - - 0.26 0.34 - -

Vandens ΔP (Kpa) - 1 0.9 3.8 3.2 - - 1 1 - -

M
až

as
 g

re
itis

Oro srautas (m³/h) - 1270 1190 2500 2330 - - 2720 2620 - -

Galia (kW) - 2.4 3.2 4.7 6.2 - - 4.8 6.5 - -

Vandens srautas (l/s) - 0.12 0.15 0.22 0.3 - - 0.23 0.31 - -

Vandens ΔP (Kpa) - 0.8 0.7 3.3 2.8 - - 0.8 0.8 - -

Techniniai duomenys

(1) Akustinio slėgio lygiai pateikti standartiniam prietaisui esančiam 5m aukštyje - Tolerancija  ± 2 dB(A). (2) Termostato galia 230 V.   
(3)  Oro temp. 15°C - Skysčio 90/70°C. (4)  Oro temp. 25°C- Skysčio 07/12°C. (5)  Vieno greičio variklis išskyrus 7 dydžio VT.

A C

B
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2

4

5

3

4

4
6

3

1

          Modeliai VEX331 VEX332 VEX333 VEX442 VEX443 VEX452 VEX453 VEX552 VEX553 VEX662 VEX663

Vienafazis vandeninis 
šildytuvas 535 € 568 € 589 € 660 € 737 € 710 € 775 € 754 € 929 € 1 125 € 1 261 €

Trifazis vandeninis šildytuvas (5) - - - - - 726 € 792 € 797 € 967 € 1 158 € 1 294 €

Pr
ie

da
i

Žaliuzės vertikaliam pūtimui 35 €  -  VEV306 46 €  -  VEV406 46 €  -  VEV406 51 €  -  VEV506 58 €  -  VEV606 

Maišymo kamera 371 €  -  CUVE3 371 €  -  CUVE4 371 €  -  CUVE4 527 €  -  CUVE5 527 €  -  CUVE6

Filtras 46 €  -  FIVE34 46 €  -  FIVE34 46 €  -  FIVE34 60 €  -  FIVE56 60 €  -  FIVE56

Filtro dėžė + Filtras 102 €  -  CFIVE3 118 €  -  CFIVE4 118 €  -  CFIVE4 136 €  -  CFIVE5 170 €  -  CFIVE6

Vožtuvas 300 €  -  RRVE34S 300 €  -  RRVE34S  300 €  -  RRVE34S  456 €  -  RRVE56S  456 €  -  RRVE56S  

Apsauginis metalinis tinklas 29 €  -  TOVE34 29 €  -  TOVE34 29 €  -  TOVE34 45 €  -  TOVE56 45 €  -  TOVE56

Hidraulinis rinkinys 138 €  -  FLEXVE3 210 €  -  FLEXVE4 210 €  -  FLEXVE4 210 €  -  FLEXVE4 315 €  -  FLEXVE6

Konsolės montavimui ant sienos 78 € -  EQVE1 78 €  -  EQVE1 78 €  -  EQVE1 96 €  -  EQVE2 96 €  -  EQVE2

Rinkinys šaltam vandeniui 175 €  -  FJ3VEX 188 €  -  FJ4VEX 225 €  -  FJ5VEX

KRSJ rinkinys skirtas CORAT 131 €  -  KIPNVE

Re
gu

lia
im

as

Išjungiklis 73 €  -  BSAT4P

Termostatas (2.5 A) (2) 45 €  -  PB172 

2 greičių rinkiklis 102 €  -  SVE001

Vandeninis Oro ŠildytuvasVandeninis Oro Šildytuvas
Kainos

1

2

3

5

4

6

7

8

8

7

5

5
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BFCBFC

ALETRA Dujinis Kondensacinis Vandens Šildytuvas - 
BFC serijos tiekia karštą vandenį pramoninias ir buitiniams 
vartotojams į karšto vandens kontūrus, tokius kaip dušus, 
kriaukles bei gamybos linijas. Šis kompaktiškas įrenginys gali 
greitai ir tolygiai tiekti reikiamą kiekį karšto vandens nuo 40°C 
iki 80°C. Dėka naujausios technologijos kondensacinio degiklio 
su galios moduliavimu, pasiekiamas efektyvumas iki 109% ir 
sutaupomi energijos kaštai reikalingi karšto vandens ruošimui .

            	 Fermos	 	                     Šiltnamiai

	 	 Pramonė	 	 	          Sandėliai	

Greitaeigis Tūrinis Vandens Šildytuvas   
Efektyvumas iki 109%

A klasė

  TAIKYMO SRITYS
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Gaminio privalumai Nauda vartotojui

Kondensacinis moduliacinis degiklis
NOx mažiau nei ≤ 20 ppm

Naujausia technologija
Draugiškas aplinkai

Triukšmas iki <45 dB Tyliai dirbantis 

Didelis efektyvumas Efektyvumas iki 109% 

Inertiški anodai Nereikalauja priežiūros

Lanksti kamino sistema
Maks. ilgis iki 100m Galma sumontuoti beveik visur

Skaitmeninis valdymo kompiuteris Paprastas valdymas ir gedimų diagnostika

Programuojamas Legeonelių 
išvalymo ciklas Saugus karšto vandens vrtojimas 

Paprasta priežiūra ir aptarnavimas Lengva valyti ir aptarnauti

Kondensacinis 
moduliacinis degiklis

Skaitmeninis 
valdymas

Įvairios kamino 
įrengimo galimybės

Energijos kaštų 
taupymas

Dujinis Kondensacinis Šildytuvas Dujinis Kondensacinis Šildytuvas 
Karšto Vandens RuošimuiKaršto Vandens Ruošimui

Dujinis Kondensacinis Karšto Vandenss Šildytuvas veikia naudodamas 
gamtines dujas (G20) ar propan dujas (G31). Seriją sudaro 7 modeliai 
nuo 32 kW iki 129 kW.  Priklausomai nuo modelio, paruošiamo karšto 
vandens kiekis per valandą, kai ΔT=44°C gali būti nuo 710 iki 2600 l/h.

Slėgio reguliavimo ventilis

Apsauginis vožtuvas

Uždarymo ventilis

1

3

2

Atbulinis vožtuvas

Cirkuliacinis siurblys

Išleidimo ventilis

Dujų ventilis

Padavimo ventilis

Temperatūros manometras

Kondensato išbėgimas

Karšto vandens vartotojai 

Išsiplėtimo vožtuvas

Išsiplėtimo indas

Šalto vandens tiekimas

Karšto vandens padavimas

Cirkuliacinė linija

Dujų pajungimas

4

2

1 34

3

3
4
5

6

7

8

9

10

11 11 11

12

13

A

B

C

D
5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

C

D
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Modeliai BFC 28 BFC 30 BFC 50 BFC 60 BFC 80  BFC 100 BFC 120

Aukštis A (mm) 1390 1925 1925 1925 2060 2060 2060

Diametras D (mm) 705 705 705 705 850 850 850

Koncentrinis kaminas 
(mm) 100/150 100/150 100/150 100/150 130/200 130/200 130/200

Dujų pajungimas 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Šalto ir karšto vandens 
pajungimai 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Svoris (kg) 196 235 235 235 425 425 425

Dūmtraukio pajungimas 

Matmenys 

Modeliai BFC 28 BFC 30 BFC 50 BFC 60 BFC 80  BFC 100 BFC 120

Šiluminė galia (kW) 32.2 33.3 52.2 63.3 86.6 105.5 128.8

Efektyvumas (%) 107 109 107 106 108 106 105

Gamtinių dujų G20 
sunaudojimas (m3/h) 3.1 3.2 5.0 6.0 8.3 10.0 12.3

Propano dujų G31 
sunaudojimas (kg/h) 2.3 2.4 3.7 4.4 6.1 7.4 9.0

Vandens bako talpa 
(Litrai) 217 368 368 368 480 480 480

Paruošiama vandens per
60 min. ΔT=44°C (Litrai) 730 870 1300 1500 1900 2300 2600

Paruošiama vandens per
60 min. ΔT=55°C (Litrai) 630 730 1100 1300 1700 2000 2300

Techniniai duomenys

BFCBFC
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Dujinis Kondensacinis Šildytuvas Dujinis Kondensacinis Šildytuvas 
Karšto Vandens RuošimuiKaršto Vandens Ruošimui

Kainos
Modeliai BFC 28 BFC 30 BFC 50 BFC 60 BFC 80  BFC 100 BFC 120

Dujinis kondensacinis karšto vandens šildytuvas G20 / G31 6 818 €
BFC28LT

7 387 €
BFC30LT

7 783 €
BFC50LT

8 218 €
BFC60LT

10 444 €
BFC80LT

13 372 €
BFC100LT

14 708 €
BFC120LT

Dū
m

tra
uk

is

Koncentrinis kaminas per sieną C13 484 €
0302504

484 €
0302504

484 €
0302504

484 €
0302504

554 €
0311465

554 €
0311465

554 €
0311465

Koncentrinis kaminas per stogą C33 555 €
0311463

555 €
0311463

555 €
0311463

555 €
0311463

683 €
0311464

683 €
0311464

683 €
0311464

Kaminas per stogą B23 195 €
0305040

195 €
0305040

195 €
0305040

195 €
0305040

262 €
0307175

262 €
0307175

262 €
0307175

Vamzdis 1 m 153 €
0307161

153 €
0307161

153 €
0307161

153 €
0307161

217 €
0306802

217 €
0306802

217 €
0306802

Koncentrinis vamzdis 1 m 150 €
0311450

150 €
03011450

150 €
0311450

150 €
0311450

183 €
0311452

183 €
0311452

183 €
0311452

Koncentrinė alkūnė 45° 95 €
0311454

95 €
0311454

95 €
0311454

95 €
0311454

158 €
0311455

158 €
0311455

158 €
0311455

Koncentrinė alkūnė 90° 136 €
0302502

136 €
0302502

136 €
0302502

136 €
0302502

156 €
0311456

156 €
0311456

156 €
0311456

Horizontalaus stogo sandarinimo gaubtas 50 €
0307173

50 €
0307173

50 €
0307173

50 €
0307173

60 €
0307174

60 €
0307174

60 €
0307174

Šlaitinio stogo sandarinimo gaubtas 90 €
0306017

90 €
0306017

90 €
0306017

90 €
0306017 - - -

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6 7

98
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ALETRA Dujinis Šildymo / Vėsinimo / Vėdinimo Įrenginys ROOFTOP - AHU serijos, gali būti 
pritaikytas  įvairiose vėdinimo situacijose, nuo paprasčiausio šviežio oro tiekimo įrenginio iki visiškai 
automatizuoto   patalpų darbo klimato palaikymo įrenginio.   ROOFTOP korpusas yra labai tvirtos 
konstrukcijos, gaminamas iš atmosferos poveikiui ir jūros vandeniui atsparaus aliuminio su 40mm 
akmens vatos sienų šilumos izoliacija.

Atmosferos poveikiui atsparus ir ilgaamžis 
aliuminio korpusas

		
	 Pramonė	 	    Prekybos centrai	           Sporto salės	 	        Sandėliai

  TAIKYMO SRITYS

Rooftop AHURooftop AHU

ErP 
Energy related Product 

2021 
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Šildymo / Vėsinimo / Vėdinimo Įrenginys Šildymo / Vėsinimo / Vėdinimo Įrenginys 

Gaminio privalumai Nauda vartotojui

Komplektuojamas įvairiomis 
sekcijomis pagal poreikį Plačios pritaikymo galimybės

Paruoštas montavimui lauke Nereikalinga atskira ventkameros patalpa

Didelis efektyvumas Efektyvumas iki 108% 

Galios moduliavimas iki 20 : 1 Sutaupomi šiluminės energijos kaštai

Žemas NOx Draugiškas aplinkai

Paruoštas transportavimui Pritaikytas kelti krautuvu, 
kompaktiškas transportuoti

Paprasta priežiūra ir aptarnavimas Lengvai valomas ir aptarnaujamas

Sukurtas ilgalaikiam vartojimui Aliuminis korpusas atsparus klimato 
pokyčiams 

Kondensacinis 
dujų degiklis

Nerūdijančio plieno 
šilumokaitis

Ekonomiški EC tipo 
ventiliatoriai

Aliuminio korpusas  
su 40mm izoliacija

Oro padavimo / išmetimo sekcija

Papildomos sekcijos - rekuperatorius / šilumos siurblys / filtrai / vožtuvai

EC ventiliatorius su recirkuliacijos sekcija

1

3

2

Dujinio kondensacinio šilumokaičio sekcija4

2

1

3

4

ROOFTOP AHU serijos įrenginys komplektuojamas su dujine 
kondensacinio šildytuvo sekcija. Seriją sudaro 15 ivairų modelių nuo   
15 kW iki 800 kW. Papildomai gali būti komplektuojamas rotacinis ar 
plokštelinis rekuperatorius, šilumos siurblys, recirkuliacijos sekcija bei 
įvairūs oro filtravimo elementai.
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1

Modeliai 15 25 35 40 60 80 100 135 150 200 300 400 540 600 800 

Maksimali šiluminė 
galia (kW) 16,1 27,2 38,8 44,4 66,7 88,9 110,6 149,9 166,7 216,7 331,8 433,4 599,6 650,1 866,8 

Minimali šiluminė 
galia (kW) 4,6 6,8 9,6 9,6 13,9 24,5 10,8 21,1 36,6 41,6 32,4 83,2 84,4 124,8 166,4 

Efektyvumas (%) 104,4 106,1 107,3 107,3 107,4 106,2 106,3 107,9 107,0 107,3 107,0 107,3 107,9 107,0 107,3 

Minimalus oro
srautas (m3/h) 1250 2000 3760 3760 5640 7520 9400 13500 14200 17500 ** ** ** ** ** 

Maksimalus oro
srautas (m3/h) 4100 * 4100 * 7200 * 7200 * 8640 * 13680 * 16200 * 20880 * 20880 * 24500 * ** ** ** ** ** 

* gali būti didesnis oro srautas naudojant aplinkelį
** oro srautas pasirenkamas pagal poreikį

Dujinės šildymo sekcijos G+  Techniniai duomenys

Rooftop AHURooftop AHU

Modeliai AHU
15-15

AHU
15-20

AHU
20-20

AHU
25-20 

AHU
30-20

AHU
35-25

AHU
35-35

AHU
40-35 

AHU
50-50 

AHU
*-*

Maksimalus oro
srautas per įrenginį (m3/h) 10 000 14 150 19 150 23 350 29 150 40 000 60 000 69 500 150 000 > 150 000

Oro padavimo angos
matmenys (plotis x aukštis) 
(mm)

975 x 975 975 x 1280 1280 x 1280 1530 x 1280 1890 x 1280 2195 x 1530 2195 x 2195 2508 x 2195 3120 x 3120 *-*

*-* nestandartinis įrenginys gaminamas pagal poreikį

Standartinio ROOFTOP AHU įrenginio Techniniai duomenys
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Modeliai AHU
15-15

AHU
15-20

AHU
20-20

AHU
25-20 

AHU
30-20

AHU
35-25

AHU
35-35

AHU
40-35 

AHU
50-50 

AHU
*-*

Komplektacija parenkama 
pagal poreikį Pagal užklausimą

*-* nestandartinis įrenginys gaminamas pagal poreikį

Kainos

ROOFTOP AHU 25-20 komplektacijos pavyzdys
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ALETRA Šildymo / Vėdinimo / Oro Kondicionavimo Įrenginys ROOFTOP - ULTI+ serijos,   tai 
naujausios technologijos įrenginys pilnai paruoštas darbui. Jo modulinė konstrukcija leidžia pritaikyti 
įrenginį pagal jūsų poreikius. Galite pasirinkti standartinį ULTI+ su šilumos siurbliu, arba papildomai 
pridėti dujinio katilo bei oro šalinimo su rotaciniu rekuperatoriumi modulius. Aliuminio konstrukcijos 
rėmui ir korpusui suteikiama 20 metų garantija nuo korozijos. ULTI+ bloką galima montuoti ant žemės 
paviršiaus arba stogo.

Sezoninis SCOP ir SEER koeficientas
aukščiausias rinkoje

  TAIKYMO SRITYS

ErP 
Energy related Product 

2021 

Rooftop ULTI+Rooftop ULTI+

  ULTI+

  ULTI + EX
Oro šalinimo sekcija

  ULTI + CC+
Kondensacinio dujinio katilo sekcija

		
	 Pramonė	 	    Prekybos centrai	           Sporto salės	 	        Sandėliai

  ULTI + DX
Rotacinio rekuperatoriaus ir 

oro šalinimo sekcija

  MODELIŲ ASORTIMENTAS
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ŠVOK Įrenginys su šilumos siurbliuŠVOK Įrenginys su šilumos siurbliu

Gaminio privalumai Nauda vartotojui

Korpusas gaminamas 100% 
iš aliuminio 20 metų garantija korpusui ir rėmui

Sezoninis SCOP ir SEER koeficientas
aukščiausias rinkoje Sumažintos energijos sanaudos vartotojui

Dujinis kondensacinio katilo 
modulis CC+ su skysčio šilumokaičiu Tikslesnis tiekiamos temperatūros valdymas

Naujos kartos daugiapakopiai 
kompresoriai Sutaupomi energijos kaštai

NOx žemesnis nei reikalauja 
„EcoDesign“ reglamentas Draugiškas aplinkai

Paruoštas transportavimui Kompaktiškas transportuoti

Paprasta priežiūra ir aptarnavimas Lengvai valomas ir aptarnaujamas

Nuotolinė gamintojo priežiūra ir 
valdymas  Patogi ir patikima eksploatacija

Kondensacinis 
dujinis katilas

Naujos kartos 
daugiapakopiai     
kompresoriai

Optimizuotas
atitirpinimas

Nuotolinis valdymas
Išorinė šilumokaičių aušinimo sekcija

Daugiapakopis šilumos siurblys

Paduodamo ir gryštamo oro EC ventiliatoriai

1

3

2

Papildomos sekcijos - rotacinis rekuperatorius / šilumokaičiai / filtrai / vožtuvai

Dujinio kondensacinio šildytuvo sekcija

4

2

1

3

5

ROOFTOP ULTI+ serijos standartinis įrenginys komplektuojamas su naujos 
kartos daugiapakopiu šilumos siurbliu. Seriją sudaro 41 ivairus modelis 
su šilumos siurbliu nuo 20 kW iki 291 kW galios vėsinimui bei šildymui. 
Papildomai gali būti komplektuojamas dujinis katilas nuo 63 kW iki 252 
kW. Oro srautas per įrenginį gali būti nuo 4500 m3/h iki 54000 m3/h.

4

5
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1

Techniniai duomenys

Rooftop ULTI+Rooftop ULTI+
Serija*
Modelis*

01 
020

01
050

11
035

11
075

12
050

12
100

21 
080

21 
140

22
115

22
200

23 
180

23 
285

Vardinis oro srautas 
(m3/h) 4 500 8 500 7 500 15 000 11 000 20 000 17 000 27 000 25 000 38 000 38 000 54 000

Minimalus oro srautas 
(m3/h) 3 000 8 000 4 500 12 500 6 000 19 000 12 000 25 000 17 000 37 000 24 000 52 000 

Maksimalus oro srautas 
(m3/h) 8 500 8 500 15 000 15 000 20 000 20 000 27 000 27 000 38 000 38 000 54 000 54 000

Vėsinimo galia esant 
+35 C (kW) 20.4 41.8 34.9 68.1 48.3 93.5 78.3 132.6 114.8 188.7 176.3 273.0

EER esant                    
+35 C (kW/kW) 4.28 3.10 4.17 3.13 3.87 2.90 3.96 3.08 3.87 2.92 4.00 3.02

Sezoninis efektyvumas
SEER 6.25 4.93 6.48 5.10 6.35 4.90 6.30 4.95 5.90 4.78 7.20 5.45

ŋs,C (%) 247 194 256 201 251 193 249 195 233 188 285 215

Šildymo galia esant    
+7 C (kW) 19.9 44.3 33.7 71.4 47.6 100.6 76.3 141.0 111.8 203.7 171.3 291.1

COP esant                     
+7 C (kW/kW) 4.59 3.59 4.81 3.85 4.71 3.56 4.59 3.68 4.55 3.58 4.55 3.52

Šildymo galia esant      
-7 C (kW) 13.9 32.1 23.7 51.3 33.8 72.8 54.0 102.6 79.6 147.3 119.8 209.2

COP esant                      
-7 C (kW/kW) 3.62 3.09 3.93 3.21 3.83 2.95 3.78 3.16 3.73 3.05 3.62 2.92

Sezoninis efektyvumas
SCOP 4.85 3.85 5.15 3.93 4.80 3.73 4.48 3.55 4.38 3.45 4.85 3.80

ŋs,H (%) 191 151 203 154 189 146 176 139 172 135 191 149

Dujinio kondensacinio 
katilo galia (kW) 63 63 63 126 63 63/126 63/126 126/189 63/126 189/252 126/189 189/252

Bendras elektrinis
galingumas (kW) 12.4 23.2 17.8 36.7 24.0 55.0 37.6 71.0 56.5 106.4 84.9 157.8

Bendras elektrinis
galingumas (A) 20.0 37.5 26.7 63.4 38.5 87.1 59.5 118.9 94.8 171.3 140.5 255.5

Standartinio įrenginio 
svoris be priedų (kg) 646 680 857 971 1 065 1 266 1 469 1 604 2 099 2 330 2 946 3 197

* Kiekviena seriją sudaro 6-7 modeliai. Lentelėje pateikta tik po du modulius iš kiekvienos serijos. Visų gaminamų modelių techninius 
parametrus rasite "Technineme vadove"
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  Temperatūros daviklis

  CO2 daviklis

  Drėgmės daviklis
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Serija*
Modelis*

01 
020

01 
050

11
035

11
075

12
050

12
100

21 
080

21 
140

22
115

22
200

23 
180

23 
285

Komplektacija parenkama 
pagal poreikį Pagal užklausimą

Kainos

Rooftop ULTI+ EX CC+  darbo rėžimo pavyzdžiai

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

ŠILDYMO RĖŽIMAS 
SU DUJINIU ŠILDYTUVU

ORO MAIŠYMO RĖŽIMAS

NATŪRALAUS VĖSINIMO 
RĖŽIMAS

VĖSINIMO RĖŽIMAS

ŠILDYMO RĖŽIMAS
SU ŠILUMOS SIURBLIU 
IR DUJINIU ŠILDYTUVU

Žiemos metu - komforto 
temperatūra palaikoma 
termodinaminės sistemos dėka 
bei pagalbiniais šildytuvais 
- šilumos siurbliu ir dujiniu 
kondensaciniu katilu.

Vasaros metu - komforto 
temperatūra palaikoma 
termodinaminės sistemos dėka.

Sezono viduryje - komforto
temperatūra atvėsinti patal-
pas palaikoma pasinaudojant 
temperatūros skirtumu tarp 
lauko bei patalpos oro.
Šis natūralus ir nemokamas 
vėsinimas leidžia sutaupyti 
išlaidas vėsinimui.

Žiemos metu, kai gryžtamo 
oro temperatūra yra žymiai 
aukštesnė už patalpos 
temperatūra, recirkuliacijos 
pagalba vyksta oro maišymas 
patalpoje.

Šalta žiemą, komforto 
temperatūra palaikoma 
dujinio kondensacinio šildytuvo 
pagalba.

		  - Šviežias oras		  - Gryžtamas oras		  - Tiekiamas oras		  - Išmetamas oras1 2 3 4
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UŽRAŠAMS ...
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UŽRAŠAMS ...
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Drobės g. 39, LT-45184 Kaunas
+ 370 699 54271 / +370 685 57166 / +370 699 54261

www.aletra.lt
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